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FERMAX presenta por primera vez un catalogo
profesional de control de acceso. Es la decidida apuesta
de la empresa por reforzar y potenciar la experiencia
adquirida en un sector en el que ha estado presente
alo largo de los anos.

El presente catalogo hace un recorrido por los distintos
sistemas de control de acceso, desde los mas sencillos
hasta los mas completos, recomendando el sistema
mas adecuado para cada necesidad.

Las novedades que encontrara en éste catalogo le
sorprenderan por su diseno, facil manejo y sencilla
instalacion. Productos robustos, seguros y con una
garantia de funcionamiento demostrada en mas de
3000 instalaciones que se realizan cada ano.

La mejor garantia es la satisfaccion de nuestros
clientes, que renuevan su confianza depositada en
FERMAX ano tras ano.

Carlos Ferrer,
Responsable Division Control de Acceso.
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FERMAX

HE SOLO PERSONAL AUTORIZADO

cQUE ES UN

CONTROL DE ACCESO?

Hay ciertas partes de un edificio o de una empresa en
las que es necesario restringir el acceso (por cuestiones
de seguridad) al publico en general, permitiendo acceder
solo a aquellas personas que estan autorizadas.

Los controles de acceso permiten este tipo de
restricciones, concediendo el paso solo al personal
previamente autorizado mediante su identificador
personal (tarjeta, llave, cédigo de teclado, etc).

UTILICE SU IDENTIFICADOR PERSONAL

Los usuarios presentan el identificador a un lector
situado en el exterior de la zona segura a la que se quiere
acceder v si tiene el permiso necesario, se le concede el
acceso por medio del desblogueo temporal del
abrepuertas que mantiene la puerta cerrada.

Cada identificador tiene un codigo exclusivo grabado
en fabrica y para estar autorizado se debe dar de alta
en el controlador, que es el dispositivo que toma la
decision de permitir o denegar el acceso. Hay
controladores en los que se puede ampliar el criterio de

VENTAJAS

aceptacion al cumplimiento de ciertos requisitos: horario
valido, dia laboral, puerta permitida, aforo inferior a la
capacidad, etc.

Opcionalmente se puede activar el abrepuertas desde
el interior por medio de un pulsador de salida y se
puede controlar que la puerta no se quede involuntaria
0 intencionadamente abierta por medio de un sensor
de puerta, que consiste normalmente en un contacto
magnético situado entre el marco vy la hoja de la puerta.

El empleo de un sistema de control de acceso tiene varias ventajas frente a la llave tradicional:

Es extremadamente dificil de copiar.

Si se pierde o sustrae el identificador de un usuario se le da de baja o se sustituye por
otro, sin necesidad de cambiar las cerraduras ni las llaves del resto de usuarios.
Se puede seleccionar a que puertas tiene acceso cada usuario, empleando siempre el
mismo identificador. El sistema de llaves requiere una llave para cada puerta.
Se puede restringir el acceso por horas y dias de la semana.

Se puede hacer un registro del paso de cada usuario por cada acceso (incidencias).
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COMPONENTES

En todo control de acceso se distinguen los siguientes elementos:

LECTOR. Es el encargado de leer el identificador del usuario.
Depende de la tecnologia empleada: proximidad, contacto,
RF, teclado.

IDENTIFICADOR. Credencial del usuario. En los sistemas
de mayor seguridad se emplean identificadores con un
cddigo exclusivo para cada usuario. Asi se permite dar de
baja a un usuario en caso de pérdida o robo de su
identificador sin tener que cambiar el identificador de los
demas usuarios.

CONTROLADOR. Almacena la lista de usuarios y sus permisos.
Cuando recibe el codigo del identificador que le transmite
el lector decide si se concede el acceso o o deniega.

PULSADOR DE SALIDA. Permite el desbloqueo temporal
de la puerta para salir de la zona segura de una manera no
controlada.

SENSOR DE PUERTA. Permite controlar que la puerta no
se queda abierta por mas tiempo del deseado, generando
una alarma en ese €aso.

ABREPUERTAS. Bloquea la puerta para impedir el acceso
a personal no autorizado. La desbloquea cuando el
controlador autoriza el acceso.

ALIMENTADOR. Permite trabajar al sistema con una
tension de seguridad. Se recomienda emplear un
alimentador de emergencia para garantizar el
funcionamiento 24/24 horas.

Sensor de Puerta

—>
—
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i ﬂ Lector
Botqn de
salida Abrepuertas

Acceso
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TECNOLOGIAS

Existen varias tecnologias, dependiendo del tipo de interaccion
entre el identificador y el lector:

PROXIMIDAD. Se acerca el identificador al lector a una distancia de
varios centimetros. La lectura se realiza por medio de una transmision
de datos por radiofrecuencia. Es el método mas comodo vy seguro.
El identificador suele ser una tarjeta de plastico con un chip y una
antena. No requieren mantenimiento al no llevar pilas ni baterias
ya que se alimentan del lector de proximidad cuando estan en su
cercania.

CONTACTO. El identificador tiene que estar en contacto fisico con
el lector para producirse la transmision de datos. El identificador
es parecido a una pila tipo botdn. No requiere mantenimiento al
no llevar pilas ni baterias ya que se alimenta del lector de contacto
cuando esta tocandolo. Es muy robusta, construida en acero
inoxidable. Se puede sumergir en agua vy recibir golpes sin que deje
de funcionar.

TECLADO. El identificador no es material ya que o memoriza el
usuario. Se debe introducir el codigo por medio del teclado (lector).
Es el mas economico porque no se emplean identificadores, pero
es el menos seguro. El mismo codigo lo pueden emplear varios
usuarios.

RADIOFRECUENCIA. Es la tecnologia empleada principalmente en
los accesos a garajes por la comodidad que permite la gran distancia
entre el identificador (emisor RF) y el lector (receptor RF).

BIOMETRICOS. Identifican al usuario por una parte de su cuerpo,
por lo que el identificador forma parte del usuario: huella dactilar,
iris, voz, cara,... Requiere lectores especiales de esa caracteristica,
que es unica e irrepetible para cada persona, y un proceso complejo
de extraccion de datos.
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CATEGORIAS

FERMAX dispone de dos categorias de control de acceso, dependiendo de los requisitos de instalacion:

AUTONOMOS. Controlan una puerta. Estan
indicados cuando no se requiere un control de
acceso complejo ni registro de incidencias. Por
eiemplo despachos, pequenas oficinas, garajes
y para complementar al portero electronico y
permitir el acceso al edificio a los vecinos. Estan
disponibles para cada tecnologia de manera
individual.

CENTRALIZADO (CAC). Permiten una gestion completa de una instalacion
con varias puertas y funciones avanzadas de control de acceso: restricciones
por grupos de usuario tanto espaciales (areas) como temporales (horarios),
funcion antiretorno, aforo limitado, activacion de dispositivos desde
el lector, registro de las incidencias para su posterior consulta, centro de
control o seguridad. También permite la integracion de servicios adicionales
al control de acceso: intercomunicacion, alarmas, automatizacion, etc...
En el sistema centralizado una instalacion puede emplear un solo tipo de
tecnologia o varias, dependiendo de la zona: peatonal, vehiculos, alta
sequridad, etc.
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GUIA PARA ELEGIR
EL MEJOR EQUIPO

La eleccion de un sistema de control de acceso depende de varios factores.
Normalmente, se suelen hacer las siguientes reflexiones para decidir
el sistema idéneo:

» FUNCIONES A REALIZAR. Si se desea una de las siguientes funciones,
deberemos elegir un control de acceso centralizado:

» Registro de incidencias.

» Anti-retorno.

> Limitacion de aforo.

> Integracion de alarmas.

» Automatizacion de actividades.
> Monitorizacion del sistema.

> Puesto de control.

> Restricciones por horario.

> Gestion remota.

En el resto de los casos se puede emplear un control de accesos autonomo.

NIVEL DE SEGURIDAD. El sistema centralizado presenta un nivel
» de seguridad mayor por dos motivos:

a) Puede combinar dos tecnologias (proximidad o contacto + teclado,
huella dactilar + proximidad) de manera que si se pierde el identificador
de un usuario, la persona que se lo encuentre no puede acceder
a la instalacion por faltarle el otro identificador (cddigo pin o huella del
titular).

b) El circuito de control de puerta (relé abrepuertas) se instala en
el interior de la zona segura, impidiendo una posible manipulacion.
Hay sistemas autonomos que presentan esta caracteristica también
(contacto, teclado remoto, radiofrecuencia).

» VELOCIDAD DE ACCESO. Si el acceso a la instalacion presenta horas
punta en las que se presentan a la vez muchos usuarios (entrada
a fabricas, oficinas) hay que emplear un control de acceso rapido.
La tecnologia de proximidad ofrece esta caracteristica, ya que no es
necesario un contacto entre el identificador y el lector.
El codigo por teclado es el mas lento.

> PRECIO. La tecnologia de teclado es la mas econdmica por no requerir

la compra de los identificadores. La mas cara es la biométrica,
por lo sofisticado de los lectores.
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HE PROXIMIDAD

PRIVATE

El lector y el controlador estan integrados en un mismo modulo, por
lo que se puede realizar una instalacion extremadamente sencilla. Hay
tres modelos de lectores para adaptarse a cualquier entorno:

CITY. Para exterior o interior. Presenta una robustez adecuada a 10s
dos entornos.

BRUTO. Para ambientes externos hostiles (antivandalico).

SLIM. Para interiores. Instalacion de superficie. Se puede instalar
en el perfil de las mamparas de oficinas.

Admiten dos tipos de identificadores: tarjetas de proximidad (con y
sin banda magnética) y llavero de proximidad.

CARACTERISTICAS

Hasta 400 usuarios.

Entrada pulsador de salida.

Entrada sensor de puerta. Deteccion de puerta forzada/dejada abierta.
Activacion abrepuertas por relé. Tiempo programable.
Confirmacion mediante led y buzzer de la aceptacion/rechazo

de la tarjeta presentada.

Leds de ayuda a la programacion (altas, bajas de tarjetas).
Programacion por PC (opcional).

INSTALACION

En la zona exterior se situa el lector. A él se conectan el resto de
dispositivos, que se instalan en la zona interior: alimentador y
abrepuertas.

Opcionalmente se puede emplear un pulsador de salida (si no hay
manivela en la puerta) y un sensor de puerta, para detectar si la puerta
se queda abierta.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*ﬁz— 230 Vac.

ALIMENTADOR

BOTON SALIDA

LECTOR
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FUNCIONAMIENTO

En reposo un led rojo indica que la puerta esta cerrada. Al aproximar
una tarjeta, si esta dada de alta, se activara el relé abrepuertas y
se confirmara con la iluminacion de un led verde y un sonido de
aceptacion. En caso contrario se generara un sonido de rechazo.
Se puede activar el abrepuertas desde el interior por medio de un
pulsador de salida. Si se emplea el sensor de puerta y se abre sin
una activacion previa del abrepuertas, o se deja abierta un tiempo
superior al programado, sonara el buzzer continuamente hasta
que se cierre la puerta.

PROGRAMACION

La primera vez que se conecta la alimentacion el sistema espera
que se presente una tarjeta de proximidad para considerarla como
“tarjeta master”. Con ella se puede acceder a la programacion del
resto de tarjetas (altas y bajas) simplemente presentandolas al
lector. Mediante la tarjeta master también se puede programar el
tiempo de activacion del abrepuertas y el tiempo maximo que se
permite que la puerta esté abierta. En caso de exraviar una tarjeta
se puede dar de baja por medio del teclado Ref.2306. Para ello es
necesario mantener una lista de los usuarios y codigos de tarjetas
asignados. Para una programacion mas comoda se puede emplear
un PC vy el kit de programacion PC Ref.2351.

ESPECIFICACIONES
CITY BRUTO SLIM

Dimensiones (HxVxP mm) 130x128x17 135x130x18 60x130x23
Caja empotrar (incluida) 115x114x45 115x100x45 No requiere
Caja de superficie (HxVXP mm) 130%128%33 135x131x42 No requiere
Proteccion ambiental (IP) 65 65 66
Proteccion golpes (IK) 06 09 06
Alimentacion 12V (ac/dc)
Consumo (mA) sin abrepuertas 80/120 80/120 45/75
Contacto relé abrepuertas 2A (NANC). Programable 01 a 99 segundos
Temperatura funcionamiento 0a60°C
Distancia de lectura (tarjeta/llavero) 6/5¢cm 4/2 cm 8/6 cm
Interface PC RS-232 RS-232 RS-485
COMPONENTES
: Lectores

REF. 2347  LECTOR PRIVATE CITY 205,00€

REF. 4520  LECTOR PRIVATE BRUTO 330,00€

REF. 4530  LECTOR PRIVATE SLIM 195,00€

2347 4520 4530
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REF. 23361 TARJETA PROXIMIDAD 4,50€

Formato tarjeta de credito. Admite impresion de logotipo y fotografia

personal.

REF. 2336  TARJETA PROX. C/BANDA MAGNETICA 4,75€ . .

Incorpora una banda magnética de alta cohercividad para otras ' .

funciones. aull

REF. 2363  TARJETA PROXIMIDAD KIT 5,00€ 23361 2363 4450
Con serigrafia especial FERMAX.

REF. 4450  LLAVERO DE PROXIMIDAD 8,00€

REF. 2306 TECLADO PROGRAMACION PRIVATE 135,00€
Para el servicio de mantenimiento. Permite dar altas y bajas de
tarjetas sin tenerlas presentes. Necesario cuando hay que dar de
baja una tarjeta extraviada o robada. Funciona con pila de 9V.

REF. 2351  KIT PROGRAMACION PC 125,00€
Permite crear listas de usuarios en el ordenador y enviarlas al

controlador. Incluye el software especial de programacion (compatible L N 2351
con S:0:W98, NT, 2000 y XP) y €l cable de conexion del controlador 2306

a puerto serie RS-232 (1 metro). Para distancias mayores es necesario
un cable null-modem.

&+ Nueve FREdtar X Eiminar & Buscar % Enviar
Funciones: Gestion de varios controladores (varios puertos serie). Altas/Bajas -l Nombie [eostoes [0 Ta. [Toss
de usuarios. Varias tarjetas por usuario. Restauracion de la base de datos a 8 Cool 2 N R
partir de la informacion de los controladores. Exportacion/importacion a Excel. . % s e A ! Ml el
Configuracion controlador: tiempo aperturay sensor puerta abierta. Generacion ’
de informes. Aplicacion multi-lenguaje. Gestion de varias instalaciones.
Detalle de operaciones. -
S
REF. 2338  ADAPTADOR RS-485/RS-232 200,00€ % Sl
Permite la conexion del PRIVATE SLIM al PC. Alimentacion 230Vac.
Distancia al lector 1.200 metros maximo.
REF. 8951 CAJA DE SUPERFICIE CITY 13,40€
REF. 2778  CAJA DE SUPERFICIE BRUTO 47,85€ 258
' Kits 20Vac 4 | ;

Incluyen todo el material necesario para una instalacion. Hay kits que -
combinan el sistema de intercomunicacion para facilitar el acceso a

[as visitas.

REF. 2260  KIT PRIVATE 280,00€
Incluye lector City, alimentador, abrepuertas y 6 tarjetas kit.
REF. 2261  KIT PRIVATE AUDIO 1 LINEA 300,00€

Incluye alimentador, abrepuertas, 6 tarjetas kit y sistema de
intercomunicacion exterior (placa de calle con amplificador audio,
lector y pulsador de llamada) y teléfono interior.

REF. 2262  KIT PRIVATE VIDEO 1 LINEA 1.100,00€
Incluye alimentador, abrepuertas, 6 tarjetas y sistema de videoportero
exterior (placa de calle con amplificador audio, camara de video,
lector vy pulsador de llamada) y monitor videoportero interior.
Disponible en b/n y color.

REF. 2199  KIT PRIVATE VIDEO COLOR 1 LINEA 1.300,00€

Ver alimentadores y abrepuertas en pag. 55-56.



FERMAX



o Memokey

Autaonomao

HE TECLADO

MEMOKEY

El lector y el controlador estan integrados en un mismo modulo, aunque

existe la posibilidad de disponerlos separados.

Hay cuatro modelos de lectores para adaptarse a cualquier entorno:
City. Para exterior o interior. Presenta una robustez adecuada a los
dos entornos.

Bruto. Para ambientes externos hostiles (antivandalico).
Bruto con pulsador. Modelo compacto con iluminacion del teclado
y pulsador de acceso libre.

Slim. Para interiores. Instalacion de superficie. Se puede instalar en el
perfil de las mamparas de oficinas. crmy BRUTO

CARACTERISTICAS

Hasta 100 codigos para usuarios.

Longitud de los codigos de 4 a 6 digitos.

Entrada pulsador de salida.

Entrada pulsador de acceso libre.

Activacion abrepuertas por relé.

Relé auxiliar para conexidon alarma. (No disponible en SLIM).

Tiempos reles programables (monoestable, biestable).

Cada codigo puede activar uno de los relés o los dos a la vez.

Confirmacién mediante sonido de la pulsacion de tecla y de la aceptacion

0 rechazo del cddigo introducido.

Salida multifuncion (0C): alarma coaccién, cddigo erroneo, tamper.

Se puede permitir que los usuarios se cambien su cédigo.
Exclusivo SLIM:

Entrada de sensor de puerta .

Desbloqueo del abrepuertas mediante codigo (acceso libre).

Leds estado: puerta abierta / cerrada / alimentacion.

BRUTO CON PULSADOR SLIM

INSTALACION

O
0
Q,
o
3
Q
0
3
0
0
0
~+
Y
J]

En la zona exterior se sitUa el teclado. A él se conectan el resto de
dispositivos, que se instalan en la zona interior: alimentador y abrepuertas.
Opcionalmente se puede emplear un pulsador de salida (si no hay manivela
en la puerta) y un sensor de puerta (modelo slim), para detectar si la
puerta se queda abierta.

exterior

Boton
salida

Alimentador

Ref 3610 i ‘
Abrepuertas

interior
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Solo en version city. En la zona exterior se situa el teclado CR, que se
conecta al controlador situado en el interior, al igual que el resto de
dispositivos: alimentador y abrepuertas. Opcionalmente se puede emplear
un pulsador de salida (si no hay manivela en la puerta) y un segundo
teclado CR en el interior. i

Boton salida

exterior

Ref.2320

FUNCIONAMIENTO

Alintroducir un codigo a traves del teclado, si esta dado de alta, se activara
el/los relé(s) asignado(s) a ese codigo y se confirmara mediante un sonido
largo del buzzer. En caso contrario se generara un sonido de rechazo. Se
puede activar el abrepuertas desde el interior por medio de un pulsador | |
de salida. interior
El acceso se puede dejar libre mediante la introduccion de un codigo

reservado. En éste estado, al actuar sobre un pulsador de entrada (incluido

en el modelo bruto con pulsador) se activa el relé abrepuertas el tiempo

programado. Si se vuelve a introducir el codigo reservado se vuelve al

estado de reposo. En el lector slim se queda activado el abrepuertas hasta

que se vuelve al estado de reposo.

PROGRAMACION

Por defecto el lector viene con un codigo master de fabrica. Al introducir
dicho cddigo se accede a un menu de programacion donde se tienen las
siguientes opciones:

Alta, modificacion o baja de codigos de usuarios.

Tiempo de activacion de abrepuertas.

Tiempo de activacion del relé auxiliar,

Tiempo de puerta abierta.

Cambio del codigo master.

Permiso para que 10s usuarios cambien su codigo.

Funcion asignada a la salida multifuncion.

ESPECIFICACIONES

CITY BRUTO BRUTO PULSADOR  SLIM
Dimensiones (HxVxPmm): 130x128x18 135x130x18 135x265%25 60x130x23
Caja empotrar (incluida): 115x114x45 115x100x45 115x270x45 No requiere
Caja superficie (HXVxPmm): 130x128x33 135x131x42 135%265x42 No requiere
Proteccion ambiental (IP): 53 65 65 66
Proteccion golpes (IK): 06 09 09 06
Alimentacion (V): 12V (ac/dc)
Consumo (mA) sin abrepuertas: 6/60 6/60 6/120 20/70
Contacto relés: 2A (NANC). Programable 01 a 99 segundos o biestable
Temperatura funcionamiento: 0a70°C
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COMPONENTES

Lectores con controlador integrado.

- REF. 3610 MEMOKEY CITY 162,00€
- REF. 4500 MEMOKEY BRUTO 350,00€
-~ REF. 2650 MEMOKEY BRUTO CON PULSADOR 484,00€
-~ REF. 4540 MEMOKEY SLIM 150,00€

Incluye cable de 50 cm.

Lector y controlador separados.

~ REF. 3620 LECTOR MEMOKEY CR CITY 98,00€

- REF. 3621 CONTROLADOR MEMOKEY CR. 100,00€
Incluye caja metalica. (154 x 203 x 50 mm)

: Accesorios
-~ REF. 8951 CAJA DE SUPERFICIE CITY 13,40€
REF. 2778 CAJA SUPERFICIE BRUTO 47,85€

- REF. 2304 CAJA SUPERFICIE BRUTO PARA REF.2650 54,00€
Ver alimetadores y abrepuertas en la pag.55-56

Incluyen todo el material necesario para una instalacion. Hay kits que
combinan el sistema de intercomunicacion para facilitar el acceso a
[as visitas.

~ REF. 3600 KIT MEMOKEY CITY 215,00€
- Incluye teclado memokey city, alimentador y abrepuertas.

REF. 2652 KIT MEMOKEY BRUTO CON PULSADOR 540,00€
Incluye teclado memokey bruto con pulsador, alimentador y abrepuertas.

~ REF. 3602 KIT MEMOPHONE 1L 300,00€
Kit de portero electrénico para una vivienda con control de acceso
memokey. Incluye placa de calle city con teclado memokey, telefono,

. alimentador y abrepuertas.

~ REF. 3606 KIT MEMOVISION 1L 1100,00€
Kit de videoportero para una vivienda con control de acceso memokey.
Incluye placa de calle city videoportero con teclado memokey, monitor,
alimentador y abrepuertas.

REF. 3607 KIT MEMOVISION COLOR 1L 1300,00€
Como el anterior en version video color.

o Memokey
Autonomo

3610 4500

2650 4540

2320 2321

I 230VAC
! 2
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HE CONTACTO

o Botan

AuUutonomao

El lector vy el controlador estan separados para ofrecer una mayor seguridad.

Hay 1 modelo de lector:
CITY. Para exterior/interior. Presenta una robustez adecuada para
ambientes severos.

CARACTERISTICAS

Hasta 680 usuarios.

Entrada pulsador de salida.

Entrada sensor de puerta.

Activacion abrepuertas por relé. Tiempo programable.

Activacion alarma puerta abierta por relé. Tiempo programable.
Programacion mediante modulo programacion 6 por PC (opcional).

INSTALACION

En la zona exterior se situa el lector v en la zona interior el controlador
y alimentador. Al controlador se conectan todos los dispositivos:
alimentador y abrepuertas. Opcionalmente se puede emplear un pulsador
de salida (si no hay manivela en la puerta) y un sensor de puerta, para
detectar si la puerta se queda abierta. En este caso se puede conectar
una sirena a la salida del relé de alarma.

Se puede conectar un segundo lector en el interior para tener un mayor
control tanto en la entrada como en la salida.

EFSensor de puerta

Alimentador

Boton 2
Salida E}

Lector

exterior

230 Vac.

interior
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FUNCIONAMIENTO

Al tocar con una llave botdn en el lector, si esta dada de alta, se activara
el relé abrepuertas y se confirmara con la iluminacion de un led verde en
el controlador. Se puede activar el abrepuertas desde el interior por medio
de un pulsador de salida. Si se emplea el sensor de puerta y se abre sin
una activacion previa del abrepuertas, o se deja abierta un tiempo superior
al programado, se activara el relé de alarma durante el tiempo programado.

PROGRAMACION

Es necesario conectar el programador ref. 2317 al controlador para realizar
cualquier operacion de mantenimiento. La primera vez que e conecta la
alimentacion el sistema espera que se presente una llave botdn para
considerarla como ‘llave master’. Con ella se puede acceder a la
programacion del resto de llaves (altas y bajas) simplemente presentandolas
al lector. Mediante la llave master también se puede programar el tiempo
de activacion del abrepuertas, del relé de alarma y el tiempo maximo que
se permite que la puerta esté abierta.

Para una programacion mas comoda se puede emplear un PC conectado
al programador mediante una conexion RS-232.

ESPECIFICACIONES
:Lector
Dimensiones (HxXVxPmm): 130x128x17
Caja empotrar (incluida): 115%x114x45
Caja de superficie (HXVxPmm): 130x128x33
Proteccion ambiental (IP): 65
Proteccion golpes (IK): 06
Distancia max. al controlador 15 mts
Temperatura funcionamiento: -30a90°C
LECTOR
:Controlador
e 2000 o MDA,
Dimensiones (HxVxPmm): 105x90x60 DING e
Alimentacion (V) 12V (ac/dc) :ﬂ ; [] P_J I
Consumo (MA) s/abrepuertas: 40 | Ry
Contacto relé abrepuertas 2A (NA,NC). Programable 01 a 99 seg. .
Contacto relé alarma 2A (NA,NC). Programable 01 a 99 seg.
Temperatura funcionamiento: -15a70°C
Interface PC RS-232 (a través del programador) CONTROLADOR

24



COMPONENTES
-~ REF. 2315  LECTOR CONTACTO CITY 65,00€
-~ REF. 23161 CONTROLADOR CONTACTO 125,00€
- REF. 2328  LLAVE BOTON 7,00€
ACCESORIOS

Es una herramienta para el instalador o para el administrador. Permite
programar cualquier controlador de contacto. Se conecta al controlador
de contacto. Permite dar altas de llaves boton presentandolas en el lector
que incorpora. Para dar de baja las llaves no es necesario tenerlas presentes.
Incorpora un display de 3 digitos para visualizacion de comandos y nuUmero
de orden de las llaves. Tiene salida RS-232 para conexion a PC. Incluye
cable y software PC. Dimensiones: 120 x 55 x 45 mm.

~~ REF. 2317 MODULO DE PROGRAMACION CONTACTO  135,00€
:. REF. 8951 CAJA SUPERFICIE CITY 13,40€

Ver alimentadores y abrepuertas en pag.55-56.

o Botan

Autonomao
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HE RADIOFRECUENCIA

RF

El lector v el controlador estan unidos ya que no es necesario instalar
el lector en el exterior, dado que la transmision de datos se realiza
a gran distancia. Emplean una frecuencia de 433Mhz segun
el estandar Europeo.

Se distinguen TRES equipos:
SISTEMA DE SEGURIDAD.
SISTEMA PARA TIENDAS.
SISTEMA PARA GARAJES COLECTIVOS.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Se caracteriza porque 10s emisores RF tienen un codigo exclusivo para
cada usuario. Indicado para el acceso al garaje en viviendas unifamiliares
y para el control remoto de dispositivos: luces, barreras, motores.

:Caracteristicas

Hasta 10 usuarios.

Entrada pulsador de salida.

Activacion abrepuertas por relé. Tiempo programable.
Emisor con 2 pulsadores.

‘Instalacidn

En la zona interior se instala el receptor y alimentador. Al receptor
se conectan todos los dispositivos: alimentador y abrepuertas
(0 mecanismo de apertura: motor, etc). Opcionalmente se puede
emplear un pulsador de salida.

‘Funcionamiento

Al pulsar uno de los botones del emisor rf en la proximidad del
receptor (maximo 35 mts), si esta dado de alta ese emisor,
se activara el relé abrepuertas durante el tiempo programado.
Se pueden emplear dos receptores para dos maniobras distintas
(puerta de entrada, puerta de salida, ascensor, luz) de manera que
se comanda cada una con uno de los pulsadores del emisor.
Se puede activar el abrepuertas desde el interior por medio de
un pulsador de salida.

: Programacion

Para dar de alta los emisores se debe situar en el receptor un puente
en la posicion de aprendizaje. A partir de ese momento, todos 10s
codigos que se reciban de los emisores que se activen en la
proximidad quedaran almacenados.

El tiempo de activacion del relé abrepuertas se realiza mediante un
dip-switch.

JdRF

Autoonomao

RECEPTOR EMISOR

7960 2465
| 230 Vac 2
] I — 1_
g Eragn T 5
' Alimentador Receptor !
| Abrepuertas

Py i
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ESPECIFICACIONES

Dimensiones (HxVxPmm):
Alimentacion (V):

Consumo (mA) sin abrepuertas:
Contacto relé abrepuertas
Frecuencia de trabajo
Sensibilidad

Temperatura funcionamiento:

Dimensiones (HxVxPmm):
Alimentacion (V)

Consumo:

Frecuencia de trabajo
Temperatura funcionamiento:
Codificacion:

REF. 7960 RECEPTOR RF SEGURIDAD
REF. 2465 EMISOR RF DIGITAL

RECEPTOR

90x60x20
12V (ac/dc)
40

2A (NA,NC). Programable 02 a 14 segundos / biestable.

433Mhz
-105dBm
-10a60°C

TRANSMISOR

58,00€
38,00€

53x36x13
Pila 12V
0,1UA (reposo)/ 10 mA en transmision
433Mhz
10 2 60°C
En fabrica (1,000,000 combinaciones)

Ver alimentadores y abrepuertas en pag.55-56



= RF

Auttonomao

SISTEMA PARA TIENDAS | RecEPTOR EMISOR

Este equipo esta ideado para abrir la puerta en establecimientos en los
que se mantiene cerrada por seguridad. Cuando una visita llama desde
el exterior se le puede abrir la puerta a distancia mediante el emisor RF,
desde el sitio en el que nos encontremos y sin necesidad
de desplazarse hasta la puerta. El receptor admite todos los emisores que
tengan codificada la misma combinacion.

7903 7954

: Caracteristicas

Configuracion mediante dip-switch trinario.
Entrada pulsador de salida.

Activacion abrepuertas por relé.
Alimentador incorporado.

i Instalacion

En la zona interior se instala el receptor v se conecta a la tension de red
(230Vac). Opcionalmente se puede emplear un pulsador de salida.

i Funcionamiento | Abrepuertas

Al pulsar el boton del emisor rf en la proximidad del receptor (maximo
35 mts), si esta codificado con el mismo codigo que el receptor, se activara
el relé abrepuertas hasta un segundo después de soltarlo. También se
puede activar el relé por medio de un pulsador de salida.

Consiste en codificar tanto en el emisor como en el receptor el mismo
codigo trinario mediante los respectivos dip-switch. Si se emplean varios
emisores, en todos ellos se debe codificar el mismo codigo.

RECEPTOR TRANSMISOR

Dimensiones (HxVxPmm): 105x90x60 DING Dimensiones (HxVxPmm): 53Xx36x13
Alimentacion (V): 230Vac Alimentacion (V): Pila 12V
Consumo (MmA) sin abrepuertas: 10 consumo: 0,1UA (reposo)/ 10 mA en transmision
Contacto relé abrepuertas 2A (NANC). Frecuencia de trabajo 433Mhz
Frecuencia de trabajo 433Mhz Temperatura funcionamiento: 102 60°C
Sensibilidad 3uV Codificacion: 8 Dip-switch trinario
Temperatura funcionamiento: -10 a2 60°C (6,561 combinaciones)
REF. 7903 RECEPTOR RF TIENDAS 110,00€
“-- REF. 7954 EMISOR MONOCANAL 433 MHZ 44,00€

Ver alimentadores y abrepuertas en pag.55-56
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SISTEMA PARA GARAJES RECEPTOR EMISOR
COLECTIVOS

Este equipo esta ideado para abrir la puerta de vehiculos en comunidades
de vecinos. El receptor admite todos los emisores que tengan codificada
la misma combinacion. Opcionalmente se puede anadir una tarjeta para

realizar una segunda maniobra (activacion puerta de salida, llamada ascensor,
alarma de panico). Para esto es necesario emplear 10s emisores bi-canal.

:Caracteristicas

Configuracion mediante dip-switch trinario.
Activacion abrepuertas por relé.

Admite ampliacion a segunda maniobra.
Alimentador incorporado.

Emisor con 1 6 2 pulsadores.

7952 7956

:Instalacion S S ;

En la zona interior se instala el receptor y se conecta a la tension de red

(230Vac). La tarjeta opcional de segunda maniobra se instala en el interior 220V '
del equipo. | t 2 2

! Ref.7952 Abrepuertas
: Funcionamiento S |

Al pulsar el boton del emisor rf en la proximidad del receptor (maximo
50 mts), si esta codificado con el mismo cddigo que el receptor, se activara
el relé abrepuertas (0 mecanismo de apertura: motor, etc) hasta un
segundo después de soltarlo. Si se pulsa el segundo botdn en el emisor
bi-canal, se activara el segundo relé en las mismas condiciones.

Consiste en codificar tanto en el emisor como en el receptor el mismo
codigo trinario mediante los respectivos dip-switch. Si se emplean varios
emisores, en todos ellos se debe codificar el mismo codigo.

: Especificaciones

RECEPTOR
Dimensiones (HxVxPmm): 91x198x57 plastico ABS IP65
Alimentacion (V) 230Vac
Consumo (mA) sin abrepuertas: 9
Contacto relé abrepuertas 2A (NANC)
Frecuencia de trabajo 433Mhz
Sensibilidad 3uV
Temperatura funcionamiento: -10 2 60°C
:""REF.7952 RECEPTOR MONOCANAL 175,00€
i--REF.7934 TARJETA SEGUNDO CANAL 35,00€
:-- REF.7954 EMISOR MONOCANAL 433 MHZ 44,00€
-. REF.7956 EMISOR BICANAL 433 MHZ 45,00€

Ver alimentadores y abrepuertas en pag.55-56.

[l 30



o RBF
Autonomao







Centralizado




FERMAX

HE CENTRALIZADO

CAC

El sistema CAC permite afrontar instalaciones complejas de varios
accesos con funciones ampliadas:

Restricciones temporales para los usuarios por horarios vy dias festivos.
Restricciones temporales para [0S accesos.

Combinacion de tecnologias para aumentar la seguridad: proximidad
+ teclado.

Registro de incidencias.

Control de presencia (localizacion de personas) para evacuaciones de
emergencia.

Limitacion del aforo en determinadas habitaciones o locales a un
numero de personas. De utilidad en gimnasios, garajes, laboratorios.
Posibilidad de activar un relé para indicar la situacion de capacidad
maxima alcanzada.

Activacion de un relé, mientras haya una persona en una zona.
Conexion/desconexion de alarmas.

Funcion antiretorno (anti-passback), que impide que dos personas
empleen el mismo identificador para acceder a la instalacion. Se
definen las puertas que pertenecen al perimetro de la instalacion y se
controla si el usuario esta dentro o fuera del perimetro al pasar por
dichas puertas.

Cambio automatico de horario de verano / invierno.

Test continuo de los dispositivos con generacion de alarma en caso
de fallo.

Ademas permite integrar otros servicios:
INTERCOMUNICACION. Para aquellos accesos en los que se debe
permitir el paso a personal ajeno a la instalacion. Pulsando un boton
se pone en contacto con la consola central y desde alli se permite el
acceso.

ALARMAS TECNICAS O DE INTRUSION. Cada entrada v salida se puede
programar con un tiempo de deteccion y actuacion. Se visualizan 1as
alarmas en la pantalla de un ordenador y en la consola central.

AUTOMATIZACION. Activacion de reles ante determinados eventos.
Activacion de dispositivos desde los lectores (desarmado/armado de
alarmas al entrar o salir). Programador semanal que puede planificar
hasta 32 activaciones diarias de relés y armado de sensores individuales
0 por grupos. Permite la conexion automatica de iluminacion, motores,
calefaccion, aire acondicionado, riego, etc...

La programacion de la instalacion se realiza por medio de un PC, que
permite interaccionar con ella para abrir, desbloguear o bloguear puertas,
conocer la localizacion de cada usuario y visualizar las incidencias. Emplea
una arquitectura cliente/servidor multiusuario, por lo que se pueden
actualizar los datos y monitorizar la instalacion desde PC's diferentes
simultdneamente. La conexion entre el PC y la instalacion puede ser directa
(RS-485) o remota (MODEM / IP).
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INSTALACION

Cada instalacion cuenta con los siguientes elementos:

Centralizacion:
Unidad central.
Alimentador.

Mddulo de comunicaciones PC.

PC/ SOFTWARE

CENTRALIZACION

Por cada acceso:

X

ALMENTACION
230V,

& GESTION PC
U. CENTRAL

UPS

BAT.

GESTION

RS - 232/IP/MODEM

Controlador de puerta.
Lector (es).
Abrepuertas.
2x1mm2___ 1 par trenzado
BUS PUERTAS
SENSOR PUERTA
= = ONTROLADOR —
PUERTA
LECTOR
-~ BOTON SALIDA =
(INTERIOR)
ABREPUERTAS
ACCESO 0 ACCESO 1

' La Unidad Central es autdnoma y no requiere tener conectado el PC permanentemente.

ACCESO 31

La centralizacion del sistema contiene la unidad central, alimentador, y modulo de comunicaciones con PC. Se recomienda ubicarlos
en un armario de instalacion independiente (ref. 2550).

Normalmente se emplea un alimentador (12Vdc) que se conecta a la unidad central, y de ahi se distribuye la alimentacion a los
controladores de puerta por medio de un bus de 2 hilos de 1mm? y un par trenzado apantallado (alimentacion + datos).

Ver apartado alimentadores.

El ordenador se conecta a la unidad central por medio de un modulo de comunicaciones, dependiendo del tipo de conexion: local

(conexion RS-232) o remota (conexion IP o modem).

El controlador de puerta gestiona
todos los dispositivos que !
interaccionan con la puerta: lectores, !
abrepuertas, pulsador de salida, :
sensor de puerta, etc...

En caso de necesitar varias unidades
centrales (mas de 32 puertas), éstas
se conectan entre si por medio de !
un par trenzado en bus. 3

BUS CENTRALES

CENTRALIZACION

upPs

e —-

ALMENTACION
230 BAT.

——

"—T U. CENTRAL 0Q)

TION PC

CENTRALIZACION

UPs

ALM| ZETACION BAT

[E—
g |, CENTRAL 01

\
]

CENTRALIZACION

ups

| AUMETACION BT

’IN

- U. CENTRAL 63

L

2xtmm2__ 1 par trenzado

SENSOR PUERTA

ACCESO 0000

ABREPUERTAS

BUS PUERTAS
=

LECTOR

BOTON SALIDA
(INTERIOR)

-~

ACCESO 0001

2xtmm2__ 1 par trenzado

x

ACCESO 00031

SENSOR PUERTA

=

ACCESO 0100

ABREPUERTAS

BUS PUERTAS
=

LECTOR

BOTON SALIDA
(INTERIOR)

-

ACCESO 0101

2ximm?2__1 par trenzado

(e}

ACCESO 0131

SENSOR PUERTA

=

ACCESO 6300

ABREPUERTAS

BUS PUERTAS

LECTOR

BOTON SALIDA
(NTERIOR)

-

ACCESO 6301

. In

En el caso en que hayan distancias superiores a 1200 mts entre controlqdores de puerta o decoders y la unidad central sera necesario
intercalar en el bus de conexionado un repetidor de senal (ref.2339). Este se alimenta del propio bus.
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ELEMENTOS DEL SISTEMA
Unidad Central

Es la encargada de decidir si se permite o deniega el acceso a cada usuario.
Para esto debe almacenar la informacion de los identificadores asociados
y las restricciones que se aplican a cada usuario. Esta informacion se
prepara en el PC por medio del software de control de acceso y se envia
a la unidad central. Para poder realizar una gestion agil, las restricciones
se enfocan a grupos de usuarios (perfiles) ya que normalmente un grupo
de personas va a tener las mismas restricciones, dependiendo de su nivel
jerarquico en la organizacion o la pertenencia a un departamento u otro.

Cada unidad central gestiona:

> 2048 usuarios.

> 32 puertas. Cada puerta puede configurarse con horarios especiales:
acceso libre, acceso restringido vy solicitud de codigo PIN. Se puede
gestionar un lector para entrar y otro para salir por la misma puerta.

> 64 grupos de usuarios (perfiles). Cada uno define las restricciones que

se aplica al grupo mediante la asignacidn de hasta 3 Areas y 3 Horarios.

4 perfiles especiales sin restricciones.

32 Areas. Definen las puertas a las que se permite el acceso .

32 Horarios. Define los periodos de tiempo en 10s que se permite el

acceso a los usuarios.

P Vacaciones. No se permite el acceso durante esos dias.

> Registro de las ultimas 3000 incidencias (entradas, salidas, accesos
denegados, alertas, etc.)

> 1000 placas de intercomunicacion / 1000 sensores / 1000 relés.

vvyy

En instalaciones con mas puertas se pueden agrupar hasta 64 unidades
centrales, con 1o que se pueden realizar instalaciones con 2048 puertas.

~ REF. 4410 UNIDAD CENTRAL CAC 550,00€
Medidas: 175 (H) x 90 (V) x 40 (P) mm. Alimentacion 12vdc.
Consumo mA: 70. Incluye software de gestion (Pag.51).

REF. 2550 ARMARIO CENTRALIZACION 198,00€

| Incluye rail DIN.Medidas: 400 (H) x 300 (V) x 200 (P) mm
= REF. 2339  REPETIDOR RS-485 62,40€

Medidas: 175 (H) x 90 (V) x 60 (P) mm. Alimentacion 12Vdc.
Consumo mA: 45. Necesario para distancias mayores de
1200 mts entre controladores de puerta y central o entre
centrales.




: Controladores

El controlador de puerta gestiona los dispositivos presentes en cada
acceso: lector, abrepuertas, pulsador de salida, sensor de puerta, etc.

Dependiendo del nivel de seguridad requerido se empleara un controlador
de puerta (CP) con o sin lector integrado. En el primer caso, la instalacion
es mas sencilla y economica, ya que se ahorran elementos, pero el nivel
de seguridad es menor por dejar todo el circuito de control en el exterior
de la zona segura. Se recomiendan por tanto para controlar puertas
interiores de la instalacion. En el segundo caso el CP se instala en el
interior y el lector en el exterior, de manera que los dispositivos que
gestionan el abrepuertas quedan fuera del alcance de manipulaciones. Se
recomiendan para los accesos exteriores.

CONTROLADORES DE PUERTA CON LECTOR INTEGRADO

Se conectan a la unidad central por medio del bus de puertas. Incorporan
l0s siguientes dispositivos:

Lector

Entrada pulsador de salida.

Entrada sensor de puerta.

Activacion abrepuertas (salida colector abierto 500mA). Solo admite
abrepuertas de corriente continua. Tiempo programable.
Buzzer senalizacion.

Led de puerta abierta/cerrada (proximidad).

Dip-switch para codificar n° de puerta y tiempo activacion abrepuertas.

Hay lectores para cada una de las 4 tecnologias: proximidad, contacto,
teclado y radiofrecuencia. Los tres primeros estan disponibles en estética
cityline y Bruto (antivandalico).

CARACTERISTICAS
Desde estos lectores se tiene acceso a las siguientes funciones:

Apertura de puerta previa identificacion del usuario.

Activacion de un dispositivo asociado a cada identificador. Al presentar
el identificador, ademas de abrir la puerta, se puede conmutar el estado
de un sensor o de un relé (ver apartado de automatizacion).

Estos lectores requieren un relé externo en caso de activar un abrepuertas
con consumo superior a 500mA, un abrepuertas con funcionamiento
invertido o bien un dispositivo externo (motor de puerta, barrera). Se
puede optar por un relé individual (ref. 2013) o por un decoder de relé
(ref. 2430). En el segundo caso la activacion del abrepuertas se realiza de
forma segura, desde el interior.

T 2
|
Sensor Puerta
‘- 2 A :
U o
Lector Boton Salida !
Abrepuertas Controlador '

exterior

interior

3/
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ESPECIFICACIONES

B Controladores con lector integrado

Dimensiones (HxV mm):

Caja empotrar (incluida):

Caja de superficie (HXVXP mm):
Alimentacion:

Temperatura funcionamiento:
TECNOLOGIAS

Proteccion ambiental (IP)
Proteccion golpes (IK)
Consumo (MA)

130x128 135x130
115x114x45 115x100,5x45
130X128X33 (Ref .8951) 135x131x42 (Ref.2778)
12 vdc 12 vdc
-10°C a +50°C -10°C a +50°C
[ PROXIMIDAD| TECLADO| CONTACTO | PROXIMIDAD | TECLADO | CONTACTO |
65 53 65 65 65 65
06 06 06 09 09 09

55 20 25 55 20 25
El0OBas

B Controladores con lectores combinados

Para obtener una mayor seguridad, hay lectores en los que ademas de tener que presentar el identificador, se solicita un codigo
pin de teclado, de manera que si ese codigo no esta asociado con el identificador, no se permite el acceso. De esta manera, Si un
usuario pierde su identificador, la persona que lo encuentre no puede hacer uso de €l. La obligacion del cddigo pin se puede

implantar durante cierto horario o as 24 horas.

Hay dos tipos de lectores combinados: proximidad y contacto. Ambos tienen un display para mostrar el mensaje de solicitud del

c6digo pin.

Dimensiones (HXVxPmm):

Caja empotrar (incluida):

Caja de superficie (HXVxPmm):
Alimentacion:

Temperatura funcionamiento:
Proteccion ambiental (IP)
Proteccion golpes (1K)
Consumo (mA)

B Controlador RF

PROXIMIDAD+TELCADO CONTACTO+TELCADO

130x246x18 130x246X28
115Xx33x45 115x33x45
130X246X33  (Ref.8955) 130x246Xx33 (Ref.8955)
12 vdc 12 Vdc
-10°C a +50°C -10°C a +50°C

53 53

06 06
114 84

2327 i 2325 I

En el acceso a garajes se puede emplear el receptor de radiofrecuencia, que a diferencia
de los lectores anteriores, se instala en el interior con lo cual se consigue una seguridad

ante posibles manipulaciones.

Dimensiones (HXVxPmm):
Alimentacion:

Consumo:

Frecuencia de trabajo:
Sensibilidad:

Temperatura funcionamiento:

[l 38

91 x 198 x 57 Plastico ABS IP65

12 vdc
30
433 Mhz
3 UN
-10°C a +50°C

1065



REFERENCIAS CONTROLADORES CON LECTOR INTEGRADO

REF. 23351 CONTROLADOR PROXIMIDAD CITY

REF. 2552

CONTROLADOR PROXIMIDAD BRUTO

REF. 23291 CONTROLADOR TECLADO CITY

REF. 2553

CONTROLADOR TECLADO BRUTO

REF. 23261 CONTROLADOR CONTACTO CITY

REF. 2554
REF. 2327
REF. 2325
REF. 1065
REF. 2013
REF. 2430
REF. 8951
REF. 2778
REF. 8955
REF. 5918

CONTROLADOR CONTACTO BRUTO
CONTROLADOR PROXIM./DISPLAY/TECLADO
CONTROLADOR CONTACTO/DISPLAY/TECLADO
CONTROLADOR RF

RELE AUXILIAR

DECODER 8 RELES

CAJA SUPERFICIE CITY S1

CAJA SUPERFICIE BRUTO 1M

CAJA SUPERFICIE CITY S5

MANGUERA BUS PUERTA/DECODERS (metro)

(4x1mm? + 1 par trenzado apantallado). Rollo de 100 mts.

220,00€
350,00€
166,00€
466,00€
152,00€
278,00€
496,00€
480,00€
154,00€
30,00€
195,00€
13,40€
47,85€
15,30€
1,90€

23261 2554
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CONTROLADORES DE PUERTA

Al'igual que los controladores con lector integrado, se conecta a la unidad
central por medio del bus de puertas. Incorpora los siguientes dispositivos:

Conexion para lector de entrada y lector de salida. :
Entrada pulsador de salida. j
Entrada sensor de puerta. j
Entrada de pulsador exterior de apertura de puerta durante horario L ENTRADA

controlador
puerta

de acceso libre. o,
Relé activacion abrepuertas (2A,NC/NA). Tiempo programable. @

Relé auxiliar (2A,NC/NA) para varias aplicaciones (alarma de puerta
abierta por defecto).

Dip-switch para codificar: n° de puerta, tipo de lector y tipo de acceso
(peatonal/vehiculos).

exterior

CARACTERISTICAS

Instalacion en la zona segura. En caja de mecanismos 100x100mm.
Pulsador de test para comprobar la correcta instalacion de todos los
dispositivos conectados al controlador de manera autonoma: lector, ﬁ i
boton de salida, abrepuertas, sensor de puerta, relé auxiliar. De esta
manera el instalador puede verificar puerta por puerta el
funcionamiento del sistema sin tener el resto de la instalacion
completada.

Admite lectores especiales con rango extendido de lectura para acceso

. , exterior
manos libres o para accesos de vehiculos.
Permite el desbloqueo de la puerta durante cierto horario. ‘
Se puede configurar para trabajar con accesos de vehiculos, en los ] i m=
que se instalan dos bucles inductivos para detectar la presencia del '_'

vehiculo, a nivel del lector y a nivel de la barrera. En ese caso no hara
caso a los identificadores que se presenten en el lector si no detecta 1
la presencia del vehiculo y no contabilizara el paso del vehiculo hasta t ‘ﬂ rrrrrr f
que no se detecte el paso por la barrera. Esta funcion es muy Util para

implementar un sistema anti-retorno fiable.

interior

ESPECIFICACIONES

B Controlador de puerta

(1]
Dimensiones (HXVxPmm): 82x82x20 |m
Instalacion: Caja Superficie o en caja mecanismos
Alimentacion: 12 Vdc
Consumo mA: 15/100
Temperatura funcionamiento: -20°C a +60°C
Tipos de lectores: Wiegand-26, magstripe, ibutton
Activacion en el lector. 2 leds, buzzer y tamper

4420
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LECTORES

FERMAX dispone de una gama de lectores que se deben emplear con
el controlador de puerta en tecnologia de proximidad, contacto y
combinacion de proximidad y teclado:

CARACTERISTICAS

Desde estos lectores se tiene acceso a las siguientes funciones:

Apertura de puerta previa identificacion del usuario.
Activacion de un dispositivo asociado a cada identificador. Al
presentar el identificador, ademas de abrir la puerta, se puede
conmutar el estado de un sensor o de un relé (ver apartado de
automatizacion).

Activacion manual de relés desde el lector con teclado y
proximidad. Se introduce el numero de relé y la funcion (conexion/
desconexion), validando la accion al presentar una tarjeta de
proximidad apta para ese acceso. Aplicacion en conexion y
desconexion de alarmas.

Desbloqueo de la puerta.

ESPECIFICACIONES
CITY CITY CITY BRUTO

SLIM SLIM

Proximidad Contacto Proxim. + Teclado Proximidad

Dimensiones (HxVxPmm): 130x128x17 | 130x128%26 130x175x18 135x130x18
Caja empotrar (incluida): 115x114x45 115x162x45 115x100x45
Caja superficie (HxVxPmm): 130X128x33 130x175x33 135x131x42
ref.8951 ref.8953 ref.2778
Alimentacion: 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc
Consumo (MA): 30 0 30 30
Temperatura funcionamiento: -10°C a +50°C -10°C a +50°C = -10°C a +50°C -10°C a +50°C
Proteccion ambiental (IP): 65 65 53 65
Proteccion golpes (IK): 06 06 06 09
Protocolo salida wiegand-26 i button wiegand-26 wiegand-26
E E & D
4490 2315 4480 4510

REFERENCIAS

= REF. 4420 CONTROLADOR DE PUERTA 65,00€
- REF. 4490 LECTOR PROXIMIDAD CITY WG

190,00€
~ REF. 4510  LECTOR PROXIMIDAD BRUTO WG 320,00€
- REF. 4560 LECTOR PROXIMIDAD SLIM WG 180,00€

REF. 2315 LECTOR CONTACTO CITY 65,00€
- REF. 4480 LECTOR PROXIMIDAD/TECLADO CITY WG

: 310,00€
~~ REF. 4550 LECTOR PROXIMIDAD/TECLADO SLIM W6 200,00€
- REF. 8951 CAJA SUPERFICIE CITY S1 13,40€
- REF. 2778 CAJA SUPERFICIE BRUTO 1M 47,85€
- REF. 8953 CAJA SUPERFICIE CITY S3 14,20€

REF. 5918 MANGUERA BUS PUERTAS/DECODERS(metro) 1,90€
(4X1mm? + 1 par trenzado apantallado). Rollos de100 mts.

Para otros lectores, consultar a FERMAX: controlaccesos@fermax.com

Proximidad

Proxim. + Teclado
60x130x23
Superficie

No requiere

12 Vdc
40
-10°C a +50°C
66
06
wiegand-26

4560 4550

4T



FERMAX

ldentificadores

Son dispositivos de identificacion del usuario con identificadores exclusivos
que no se pueden copiar: el numero de combinaciones es extremadamente
alto para permitir el no repetir codigos. Es necesario dar de alta estos
identificadores en el sistema para permitir el acceso a su usuario. Cada
dispositivo lleva marcado el identificador para darlo de alta en el sistema.

Dependiendo de la tecnologia de los lectores elegidos para una instalacion
se deben emplear los identificadores adecuados:

PROXIMIDAD

Hay dos formatos: tarjetas de proximidad (con vy sin banda magnética) y
llavero de proximidad:

Tarjeta de proximidad ISO, formato tarjeta de crédito. Material PVC i
Blanco. Se puede personalizar con logos y fotografia del usuario
mediante impresora de sublimacion. Modulacion ASK. Se recomienda
no doblarla porque se puede partir la antena interior.
Llavero de proximidad. Permite llevar el identificador junto a las
llaves. Muy resistente.

No requieren mantenimiento ni baterias. Se puede utilizar el lector PC

para darlos de alta en el sistema mas comodamente. El identificador que

va marcado en la tarjeta esta cifrado para impedir que se hagan copias
con la intencion de hacer un uso fraudulento.

4450

CONTACTO
El identificador es la llave boton. No requiere mantenimiento ni baterias.
Tiene aspecto de una pila tipo boton. Soporta condiciones adversas de
temperatura y humedad. Incorpora un llavero para poderlo llevar junto
a las llaves.

2328

RADIOFRECUENCIA

Se emplea el emisor de radiofrecuencia . Dispone de dos pulsadores, cada
uno de los cuales tiene asociado un cddigo distinto, lo que permite trabajar
con dos receptores proximos (cada uno acepta uno de los codigos). Tiene
un led que se enciende al pulsar cualguier botdn, confirmando que se ha
transmitido el codigo v para verificar que la pila interna funciona
adecuadamente. Emplea una frecuencia estandar europea de 433 Mhz.
El mueble es de plastico ABS muy resistente.

PROXIMIDAD + RADIOFRECUENCIA
El modelo dual incorpora ademas un identificador de proximidad, de
manera que el mismo mando sirve para accesos de vehiculos (RF) y
peatonales (proximidad). El codigo de proximidad es el mismo que el de -
RF, por lo que no es necesario darlo de alta dos veces en el sistema.

&

2551

* 5
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ESPECIFICACIONES

TarietaPronmidad | UaveroProxmidad | comtacto | RE |

Dimensiones (HxVxPmm): 54x86x0,8 30x45x1,5
Material: Plastico Fibra de video
Rango de lectura: City:6 cm City: 5¢cm
Bruto: 3cm Bruto: 2 cm
Slim: 8 cm Slim: 6 cm
Alimentacion: - -
Temperatura funcionamiento: -30°C a+65°C -30°C a+65°C
REFERENCIAS IDENTIFICADORES
= REF. 23361 TARJETA PROXIMIDAD 4,50€
REF. 2336 TARJETA PROXIMIDAD CON BM 4,75€
REF. 4450 LLAVERO PROXIMIDAD 8,00€
-~ REF, 2328 LLAVE BOTON 7,00€
REF. 2465 EMISOR RF DIGITAL 38,00€
- REF, 2551 EMISOR RF DUAL 42,00€

56x20x16 53x36x13
Acero ABS
- 35mts
Pila 12 vV

-40°C a +85°C 10°C a +60°C

Para la personalizacion de las tarjetas de proximidad con logo de la empresa, fotografia de empleados, etc, consulte a FERMAX.




FERMAX

» BIOMETRICOS

Los identificadores de los usuarios son personales e individuales para cada
uno. Aun asi no se puede evitar que un usuario utilice el identificador de
otro hasta en el caso en que se solicite el codigo pin (se puede comunicar
a la otra persona para que la sustituya). Cuando se quiere obtener una
seguridad total en el acceso y evitar que se pueda suplantar a una persona
se puede hacer uso de la biometria (identificacion de partes del cuerpo
humano: huella dactilar, voz, iris, etc) que asegura que cada usuario tiene
una caracteristica propia, incopiable e intransferible.

FERMAX dispone de un lector de huella dactilar que se combina con Ia
tecnologia de proximidad para obtener un sistema robusto vy fiable. El
lector integra en realidad dos lectores, el de proximidad y el de huella
dactilar (doble tecnologia). El lector se conecta al Controlador de Puerta
ref. 4420.

Las tarjetas de proximidad que se emplean son especiales (no son
compatibles con los lectores de la seccion anterior) ya que almacenan las
caracteristicas de la huella del usuario (minucias), de manera que cuando
se presenta la tarjeta al lector, se le transfiere en ese momento esas
caracteristicas. A continuacion se presenta el dedo al lector de huella y
se compara con la informacion contenida en la tarjeta. Si coincide, el
lector transmite el identificador del usuario a la unidad central para que
se comprueben 1as restricciones.

Para dar de alta a un usuario se dispone de una unidad de grabacion de
tarjetas de proximidad que se conecta al ordenador y que incorpora un
lector de huella dactilar. Una vez grabada la tarjeta se da de alta mediante
el software de control de acceso.

ESPECIFICACIONES

B Lector

Dimensiones (HxVxPmm): 66X129x52
Instalacion: Superficie e interior
Alimentacion: 12 vdc
Consumo (mA): 350
Temperatura funcionamiento: -15°C a +40°C
Tiempo verificacion: < 1s9
Compatible con tarjetas. ISO 14443-A

REFERENCIAS

- REF, 4470 LECTOR HUELLA DACTILAR Y PROXIMIDAD /P
- REF. 4440 TARJETA PROXIMIDAD MIFARE /P
- REF. 4460 KIT PROGRAMACION HUELLA /P

CTHl 44
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: Gestion PC

La configuracion del modo de funcionamiento del sistema, las altas y bajas
de usuarios v las restricciones se deben realizar en el PC y comunicarlas
a la unidad central para que trabaje de manera auténoma. La informacion
que genera la instalacion (eventos) se debe comunicar al PC en tiempo
real. Para establecer estas comunicaciones hay que conectar el PC a la
unidad central. Esta conexion se puede realizar de manera local 0 remota,
empleando alguno de los siguientes dispositivos:

ADAPTADOR RS-485

Conexion entre el PC vy la unidad central (o red de centrales).
También permite conectar el modem a la unidad central en caso de
gestion remota.

Conexién a PC/Modem: RS-232 max. 30 mts. (No incluido).
Conexion a central: RS-485 (par trenzado), max. 1200 mts.

Formato DING6 (montaje superficie y rail DIN).

Alimentacion 230Vac.

PROGRAMADOR DE DECODERS

Programacion de direcciones y parametros a los decoders desde €l
PC.

Mantenimiento de instalaciones que no tengan ordenador
permanentemente conectado, como herramienta del instalador.
Incluye un cable RS-232 con conector DB-9 para conexion al PC.

MODEM GESTION REMOTA

FERMAX recomienda el modem US-ROBOTICS FAX MODEM.
Comunicacion entre el ordenador de gestion y la instalacion empleando
la linea telefonica analdgica.

Se requiere otro modem en el lado del PC (interno/externo).
La linea telefonica debe ser directa (sin pasar por centralita) para un
correcto funcionamiento.

Conexion a la unidad central por medio del adaptador Ref.2338, y un
cable “null-modem”.
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ADAPTADOR IP

Comunicacion entre el ordenador de gestion vy la instalacion
empleando la red informatica (Ethernet), evitando cableado adicional.
Conexion a la unidad central por medio del programador Ref. 2466.
Se debe configurar una direccion IP para conectarlo a la red mediante
el software que incorpora.

Gestion remota a través de internet si lo permiten los dispositivos
de proteccion (Firewall) en la instalacion informatica (es necesario
personal especializado para configurar el router de acceso a internet).
Alimentacion 230Vac mediante adaptador incluido.

Conexion RJ49 a ethernet.

LECTOR DE PROXIMIDAD SOBREMESA

Altas de identificadores de proximidad de una manera rapida vy
comoda en el PC desde el software de gestion.

Conexion al PC: RS-232. Cable incluido.

Alimentacion 230 Vac mediante adaptador incluido.

REFERENCIAS GESTION PC

~ REF. 2338 ADPTADOR RS-485 200,00€
- REF. 2466 PROGRAMADOR DE DECODERS 70,00€
- REF. 1087  ADAPTADOR IP 500,00€
- REF. 2349 LECTOR PROXIMIDAD SOBREMESA 266,00€

47



FERMAX

La unidad central puede gestionar un sistema de intercomunicacion
radial entre placas de interfonia (maximo 1000) y una central de
sobremesa, para permitir el acceso a las visitas, atender llamadas de
auxilio, etc. Las placas de interfonia se conectan a la unidad central
por medio de un “bus de decoders” de 6 hilos (manguera ref. 5918) a
través de los decoders de placas. La conexion entre la placa y el decoder
se realiza por medio de 6 hilos de 0.5 mm?2,

PLACAS DE INTERCOMUNICACION

Permiten dos tipos de llamada: normal / panico, configurable en el decoder
de placas. Se puede utilizar el pulsador de llamada para la apertura
automatica de la puerta durante el horario de acceso libre (trades). Incluyen
caja de empotrar. Admiten un abrepuertas eléctrico. Si van asociadas a un
controlador de puerta, pueden activar el mismo abrepuertas.

Hay tres estéticas:
>> Placa City. Placa de exterior.
>> Placa Bruto. Placa de exterior para entornos agresivos.
>> Placa Neox. Placa de interior. Instalacion de superficie.

ESPECIFICACIONES
B Placas

CITY BRUTO NEOX
Dimensiones (HxVxPmm): 130x128x17 = 135x215x17 = 100x168%25
Caja empotrar (incluida): 115x114x45  115x162x45  superficie
Caja superficie (HxVxPmm): 130x128x33  135x215x45  No requiere

Ref.8951 Ref.2303

Alimentacion: 12 Vdc
Temperatura funcionamiento: -10°C a +60°C
Proteccion ambiental (IP): 54 55 54
Proteccion golpes (IK): 07 09 06
Consumo (mA): 85 85 65

DECODER 4 PLACAS
Gestiona hasta 4 placas de intercomunicacion. La programacion de 10s
decoders se realiza por medio de la ref. 2466. Formato DIN1O0, fijacion
superficie o a carril DIN. Se alimenta del bus de decoders.

W48
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CENTRAL SOBREMESA

Recibe las llamadas de las placas de interfonia, pudiendo ceder el acceso
a las visitas. Permite la apertura de cualquier puerta de la instalacion.
También recibe mensajes de los sensores, puertas forzadas o dejadas
abiertas. En una instalacion con multiples unidades centrales se puede
centralizar en una sola consola todas las llamadas y alarmas. Se conecta
al bus de puertas, empleando 2 hilos mas para el audio (ref.5918).

La consola central se puede emplear para realizar una programacion de CENTRAngngE""ESA
usuarios sencilla, sin restricciones, sin tener que emplear un ordenador.

UNIDAD CENTRAL

Ref 5918 \'Z
4

ESPECIFICACIONES
B Decoder de placas y Consola central

DECODER PLACAS CONSOLA CENTRAL

Dimensiones (HxVxPmm): 175x90x37 215x205x250
Alimentacion: 12 Vdc 12 vdc
Consumo (mA): 15/30 300
Temperatura funcionamiento: -10°C a +60°C -10°C a +60°C

REFERENCIAS INTERCOMUNICACION

- REF. 2537  CENTRAL SOBREMESA 595,00€
- REF. 8300 PLACA CITY 101 100,80€
- REF. 2246  PLACA BRUTO 101 152,60€
- REF. 4030 ~ PLACA ZIN AUDIO 1 LINEA 80,00€
~ REF. 2436  DECODER 4 PLACAS 130,00€
- REF.8951  CAJA SUPERFICIE PLACA CITY 1 LINEA 13,40€
- REF. 2303  CAJA SUPERFICIE PLACA BRUTO 1 LINEA 45,00€

REF. 5918 MANGUERA BUS PUERTAS/DECODERS (metro) 1,90€
(4x1mm?2 + 1 par trenzado apantallado). Rollo de 100 mts.

REF. 5922  MANGUERA INTERCOMUNICACION (metro) 0,85€
(6x0,5mm?2). Rollo de 100 mts.
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: Alarmas Técnicas
'y Automatizacion

Se pueden conectar a la instalacion diversos sensores (hasta 1000) para
realizar actividades automatizadas en funcion del origen de la deteccion.
Los sensores deben ser de contacto libre de potencial como por ejemplo
interruptores, pulsadores, contactos magnéticos, detectores volumétricos,
barreras fotoeléctricas, etc.

Estos sensores se gestionan por medio del ‘decoder de sensores’, que DECODER SENSORES
tiene una capacidad de 8 entradas, y se conecta a la unidad central por 2429
medio del bus de decoders, del cual se alimenta.

Se debe configurar el modo de funcionamiento NA o NC asi como el tipo
de disparo (instantaneo o retardado hasta 127 minutos).

Para cada grupo (100 sensores) se indica las acciones que se tienen que
realizar (no excluyentes):
Comunicar la incidencia a la consola central (puesto de seguridad).
Activar uno o varios relés (ref. 2430) (siempre el mismo o distinto en e
funcion del sensor). -
Conmutar el estado de un relé.
Monitorizar en el ordenador de control la incidencia (puesto de control).
Activar el abrepuertas de una determinada puerta.
Supeditar la accion a la activacion simultanea de otro sensor
(doble senalizacion para evitar falsos disparos).

Los sensores se pueden habilitar y deshabilitar durante cierto horario
mediante el planificador horario o desde los lectores de control de acceso,
al presentar el identificador de un usuario al que se le asocia un sensor,

Las aplicaciones mas frecuentes de os sensores son las siguientes:
Alarmas técnicas: Mensajes de alarma en el PC de control. Fallo
alimentacion, escape de agua, intrusion, etc...

Construccion de paneles de pulsadores para la activacion temporizada
de dispositivos: barreras de vehiculos, apertura de puertas, luz de
zaguan, etc.

Bloqueo de puertas en funcion del estado de otras puertas.

En la instalacion también se pueden conectar hasta 1000 reles en el mismo
bus de decoders, para activar distintos dispositivos en respuesta a Ia
activacion de sensores 0 para activarlos de manera independiente. Los
reles estan implementados mediante el ‘decoder de reles’, que contiene
8 reles de 2 Amperios con salida NA y NC. El decoder de reles se conecta
al bus de decoders, del cual se alimenta. Se configura para cada salida la
temporizacion (1 a 255 segundos o indefinido) y el estado inicial (activo o
reposo).

2430
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Hay muchas maneras de activar los relés:
Planificador horario: activa y desactiva los relés segun un horario
semanal establecido (hasta 32 planes diarios).
Desde los lectores de control de acceso. Cada usuario puede tener
asociado a su identificador un relé, de manera que al presentarlo, a
la vez que se activa el abrepuertas, conmuta el estado del relé asociado.
Desde la consola central. Se puede activar o desactivar cualquier relé,
introduciendo su numero y el estado deseado (activo / reposo).
Al activarse un sensor 0 combinacion de sensores.
Al alcanzar el aforo maximo de una zona.
Mientras haya una persona en una zona.

Las aplicaciones tipicas son:
Conexion y desconexion automatica de dispositivos: calefaccion,
refrigeracion, iluminacion, etc..
Conexion y desconexion de alarmas.
Activacion de sirenas y luces de aviso.
Desblogqueo de puertas durante cierto horario.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones (HxVxPmm): 175%90x37 175x90x37
N° dispositivos 8 entradas 8 salidas
Capacidad maxima / central 1000
Tipo de activacion Contacto libre potencial 2 ANC/NA
Deteccidn/Activacidn minima 26 ms. 1 5eq.
Deteccion/Activacion prog. 15€9..127 min. 1..255 seg./indefinido
Alimentacion 12Vdc
Consumo (mA) min/max. 10 7/170
Temperatura funcionamiento: -10°C a +60°C -10°C a +60°C

La programacion de los decoders de sensores v reles se realiza por medio
del programador de decoders (ref. 2466).

REFERENCIAS
~ REF. 2429 DECODER 8 SENSORES 110,00€
- REF. 2430 DECODER 8 RELES 195,00€

- REF. 5918 MANGUERA BUS PUERTAS/DECODERS(metro)  1,90€
(4xTmm?2 + 1 par trenzado apantallado). Rollo de 100 mts.

5]
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La unidad central incluye el software de control de acceso que permite
configurar la instalacion, comprobar su funcionamiento, controlarla
y registrar las incidencias que se van produciendo. Es compatible con
los sistemas operativos Windows NT, 2000 y XP.

Es un software de facil manejo y muy intuitivo ya que el entorno es
similar al de Outlook © y todas las opciones estan a la vista mediante
un arbol jerarquico: puertas, perfiles de usuario, usuarios, horarios,
automatizacion.

Se distinguen tres tipos de operadores con diferentes privilegios:
instalador, administrador y operario. El nivel instalador permite
configurar el hardware de la instalacion: puertas, zonas, etc. El nivel
administrador permite configurar las restricciones del sistema,
definiendo 10s grupos de usuarios, horarios, vacaciones, etc. El nivel
operario permite anadir, modificar o borrar usuarios exclusivamente.
Cada nivel puede realizar las funciones del nivel siguiente pero no a
la inversa. Los tres niveles permiten el acceso al registro de incidencias
y generacion de informes.

L FEEFEEFEEFUNFNRRERFEREERErRERNgl

El instalador, después de cablear los distintos equipos, conecta el
ordenador a la unidad central (o red de centrales) para detectar
automaticamente los controladores de puerta instalados. Le asigna a
cada puerta un nombre y a partir de aqui define los parametros
asociados: tiempo de apertura, alarma de puerta abierta, etc.
Para la funcion anti-retorno se definiran las puertas que pertenecen
al perimetro de la instalacion, indicando si permiten entrar o salir de
la misma.

Para la funcion de localizacion de personas o la de aforo limitado se
definiran las zonas de la instalacion y las puertas que permiten entrar
y salir de las mismas. De esta manera va deja la instalacién en marcha
para que intervenga el administrador y el operador.




: Caracteristicas T E—" 4
" OFF-Line

Acceso a la aplicacion mediante ‘password’. En funcion de éste se e i o
tiene acceso a unas opciones u otras. e
Arquitectura cliente/servidor. Multipuesto y multi aplicacion. Permite DRIl
la gestion simultanea de la instalacion desde varios ordenadores: Nimoro o fios 8 zoon |
equipo de altas y bajas de usuarios, Monitor de incidencias, puesto e ,— A
de control. Fi [——— 2
Base de datos SQL. Flexibilidad total y exportacion de datos a otras
apl|cac|0nes * Cédign [or24743340
Gestion de varias instalaciones. £ e r]
Gestion de instalaciones fragmentadas.

Gestion remota via modem.
Conexion a red IP para gestion desde cualquier PC de la instalacion.
Copias de seguridad de los datos.
Acceso por departamentos. Cada operador solo puede acceder a
a lista de usuarios de su departamento.
Ficha de usuario con fotografia y 6 campos configurables para
adaptarse a cada instalacion (teléfono, DNI, direccion, numero de
empleado, etc). En el registro de incidencias se puede abrir la ficha
del usuario y ver su fotografia.
Interaccion del PC con la instalacion (puesto de control):
> Apertura de puertas.
> Blogqueo / desbloqueo de puertas.
> Armado / desarmado del sensor de puerta.
> Bloqueo temporal de usuarios, individualmente o por grupos.
No se les permite el acceso hasta que se desblogqueen.
> Visualizacion del estado de las puertas: abiertas / cerradas / (B?-\ESRE\/[lJ?\(T)gS)
bloqueadas / desbloqueadas/ alarma.
> Anulacion del blogueo a un identificador blogueado por anti-
retorno.
> Actualizacion de firmware en instalacion. Permite actualizar
la central con nuevas versiones para instalar nuevas funciones
0 solventar problemas. Sin demoras de tiempo.
> Registro automatico de incidencias en una base de datos.
> Borrado automatico de las incidencias mas antiguas segun la
ley de proteccion de datos (caducidad seleccionable). GESTION

Instalacion

Ethernet

Equipo Necesario. Configuracion recomendada:
> Procesador Pentium IV. 1Ghz o superior.

> HD 1Gb o superior.

> 256 Mb memoria.

> 1 puerto serie RS-232.

> Tarjeta de red.

> Tarjeta grafica SVGA.

> S5.0. Windows NT, 2000, o XP profesional.

CONTROL

. L L PRESENCIA
Ademas de la aplicacion de control de acceso se podran instalar

otras aplicaciones que iran desarrollandose para integrar nuevas
funciones. Estas aplicaciones funcionaran en el mismo ordenador
0 en otro que esté en la misma red local que el que tenga la
aplicacion de control de acceso. Estan planificadas las siguientes
aplicaciones en breve;
> Gestion de alarmas.
> Control de horas de empleados para confeccion de néminas.
> Impresion de tarjetas para empleados. PUESTO
CONTROL
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HE AUTONOMOS, CENTRALIZADO

ACCESORIOS COMUNES

ABREPUERTAS

Es el dispositivo que permite desbloquear temporalmente la puerta bajo
condiciones seguras: identificador aceptado o apertura desde el interior
mediante el pulsador de salida.

Se distinguen varios modelos atendiendo a distintas caracteristicas de
funcionamiento, instalacion y alimentacion.

Segun el tipo de proteccidn ante fallos de suministro eléctrico:
Funcionamiento normal (fail secure). La puerta se desbloquea cuando
se alimenta el abrepuertas. Como ventaja tiene que si hay un fallo de
suministro eléctrico no se desbloquea la puerta. Se conecta a la borna
NO (normalmente abierto) del relé abrepuertas.

Funcionamiento invertido (fail safe). La puerta permanece blogueada
mientras se alimenta el abrepuertas. Para desbloguearla se interrumpe
la alimentacion. Como ventaja tiene que si hay un fallo de suministro
eléctrico no se blogquea la puerta (sistemas de incendio).

Segun el tipo de instalacion se distingue:

Abrepuertas eléctricos. Recomendados en instalaciones en 1as que
se quiere combinar con la cerradura tradicional y se instalan normalmente
empotrados en el marco de la puerta. Cuando se activan se libera el
pestillo de manera que se permite la apertura de la puerta.
Abrepuertas Electromagnéticos. Se suelen instalar cuando hay
requisitos de seguridad contra incendio: puertas que se abren hacia el
exterior, corte de alimentacion durante la alarma de incendio para
facilitar la evacuacion. Son del tipo invertido.

Se coloca una pletina de hierro en la hoja de la puerta y un electroiman
en el marco de manera que cuando la puerta esta cerrada se estan
tocando sus caras. La puerta se mantiene cerrada mientras el electroiman
atrae la pletina. Dependiendo de la fuerza con la que lo atrae puede
resistir estirones o empujones para intentar abrir la puerta. Normalmente
se mide la fuerza en Kg. Cuando no hay espacio en el marco de la
puerta para fijar el abrepuertas o no se desea agujerearlo, se puede
montar sobre la pared por medio de unas escuadras especiales.

Segun el tipo de alimentacion se distinguen:

Alimentacion corriente continua. Se caracterizan porque son
silenciosos. Los abrepuertas con funcionamiento invertido deben ser
de este tipo.

Alimentacion corriente alterna. Son ruidosos comparados con 10s
de continua. Tienen un consumo generalmente superior y funcionan
mejor en puertas sujetas a algun tipo de presion: viento, roce del
pestillo, etc.

Hay modelos de abrepuertas que incorporan un sensor de puerta integrado,
para detectar si la puerta se queda abierta accidentalmente.
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2911 E N 12Vac 780 20x101x28 -40 a +120°C E 18,90€
2953 E N 12Vac 780 ° 20X101x28 -40 a +120°C E 55,70€
2958 E N 12Vdc 150 20x101x28 -40 a +120°C E 28,35€
29580 E N 12Vdc 150 ° 20x101x28 -40 a +120°C E 70,90€
2967 E | 12Vdc 150 20x101x28 -40 a +120°C E 28,20€
29670 E | 12Vdc 150 o 20x101x28 -40 a +120°C E 66,25€
3050 M 500
300Kg | 12/24 Vdc 250 229%39x26 -40 a +120°C E 276,00€
3051 M 500
500Kg | 12/24 Vdc 250 229%39x26 -40 a +120°C S 345,00€
3052 M 500
300Kg | 12/24 Vdc 250 229X39x26 -40 a +120°C S 315,00€
Escuadras para abrepuertas electromagnéticos.
Para puertas que abren hacia fuera.
- REF. 3077 ESCUADRA PARA LA REF. 3051 52,00€
REF. 3079 DOBLE ESCUADRA Z 70,00€
- Para puertas que abren hacia dentro.
- REF. 3078 ESCUADRA PARA LA REF. 3052 45,00€

ALIMENTADORES

A'la hora de escoger el alimentador adecuado hay que tener en cuenta el consumo de todos los elementos del sistema, en especial
el de los abrepuertas. Se recomienda emplear un interruptor magneto-térmico que no esté compartido con ningun otro equipo,
para evitar desconexiones de la alimentacion provocadas por estos.

Es recomendable emplear un sistema de alimentacion de emergencia (con bateria) para evitar bloqueos o desbloqueos de puertas
en caso de corte de suministro eléctrico. En instalaciones centralizadas con grandes distancias sera necesario colocar alimentadores
suplementarios en el propio acceso para evitar las caidas de tension en el cableado.

~ REF, 8980 ALIMENTADOR 12Vac/1A 40,00€
Recomendado para controladores autdnomos cuando se desee emplear

abrepuertas de alterna. DIN4. o g
- REF. 8791 ALIMENTADOR EMERGENCIA 12Vac/1,5A  135,00€ e
Incorpora bateria Ni-Cd de 750mA. En emergencia proporciona 12Vdc. e
El alimentador se encarga de mantener la bateria en perfectas condiciones AL

. de carga. DIN10.

~ REF, 8504 ALIMENTADOR 12Vdc/1A 80,00€
Para emplear con abrepuertas de continua y electromagnéticos. Indicado
para controladores auténomos o como alimentador auxiliar de los accesos

- en el sistema centralizado. DING.

- REF, 88403 ALIMENTADOR 12VDC/3,5A 205,00€

Alimentador general de la instalgcién para el sistema centralizado.

- REF, 2060 ADAPTADOR BATERIA 12V 82,70€
Instalado entre el alimentador de 12Vdc vy el sistema. Dispone de una
conexion de una baterfa externa de Plomo-Acido. Si la tension de entrada

- Cae por debajo de _11Vdc conmuta automaticamente a la bateria.

- REF, 2070 BATERIA 12V/ 2,2A 25,00€
Bateria de Plomo-Acido sin mantenimiento para pequenas instalaciones o

- para el alimentador de un acceso.

- REF, 2337 BATERIA 12V/ 7A 35,00€
Bateria de Plomo-Acido sin mantenimiento para instalaciones grandes.
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SENSORES

REF. 1076 CONTACTO MAGNETICO 3,20€
CONTACTO MAGNETICO. Instalacion de superficie, entre la puerta y el marco.
Se conecta a la entrada de sensor de puerta de los controladores.

CASOS PRACTICOS

Acceso a sala de servidores.

En una empresa quieren proteger el acceso a la sala de servidores informaticos
mediante un control de acceso. Necesitan un método que no requiera
identificadores porque hay becarios que cambian con frecuencia.

Instalacion Recomendada:

Lo mas sencillo es instalar un control de acceso autdénomo de teclado, que
permite a un gran numero de personas utilizarlo. Ya que es un acceso interior,
no se requiere un nivel de seguridad alto, por lo que se puede emplear un
lector con controlador integrado.

Se necesita:
Cantidad Ref. Descripcion
1 3600 KIT MEMOKEY CITY

Acceso al garaje y ascensor de una comunidad de vecinos.
En una comunidad de 12 vecinos quieren controlar el acceso por la puerta de
la calle al garaje y el acceso al mismo desde el ascensor de manera que solo
el vecino que tenga plaza de garaje pueda llamar al ascensor para salir y entrar
al garaje. Necesitan un sistema comodo y flexible.

Instalacion Recomendada:

Como no hay requisitos de funciones especiales, lo mas adecuado es instalar
un sistema de radiofrecuencia autonomo con dos canales: uno para Ia
puerta de vehiculos (que accionara el motor de la misma) y otro para que
acuda el ascensor al sotano (sustituto del pulsador de llamada del ascensor).

Se necesita:

Cantidad Ref. Descripcion
1 7952 RECEPTOR MONOCANAL
1 7934 TARJETA SEGUNDO CANAL
12 7956 EMISOR BICANAL 433MHZ
1 8980 ALIMENTADOR 12Vac

Acceso a invernadero.

En un centro de investigacion hay 5 invernaderos que requieren que solo
pueda acceder personal autorizado y que la puerta no se quede
involuntariamente abierta para evitar cambios climaticos. Necesitan un acceso
agil'y sequro. Los invernaderos estan separados y no se puede tender cable
entre ellos.

Instalacion Recomendada:

Lo mas recomendable es un sistema de proximidad, por su rapidez de actuacion
y porque permite detectar el estado de la puerta. Hay dos opciones: centralizado
y autébnomo de proximidad, pero el primero esta excluido por la imposibilidad
de cablear los lectores a la unidad central. Habra que dar de alta las tarjetas
de los usuarios en cada lector.

Se necesita:

Cantidad Ref. Descripcion
5 2347 LECTOR PRIVATE CITY
N 23361 TARJETA DE PROXIMIDAD
5 8980 ALIMENTADOR 12Vac
5 1076 CONTACTO MAGNETICO
5 2911 ABREPUERTAS

s Accesarios
COlmtiuriBes
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Parking de empresa I. Se necesita:
Controlar un parking para 300 plazas con una entraday Cantidad Ref. Descripcion
una salldg con barrera. Implementar funcion anh-rgtorno 1 4410 Unidad central CACa
para evitar Que una persona aparque dos vehycglos 2 4420 Controlador de puerta. Uno por barrera.
empleando la misma tarjeta, e indicacion de aforo maximo 2 4490 Lector proximidad City WG Uno por barrera.
alcanzado. 1 88403 Alimentador 12V, 3,5A
1 2060 Adaptador de bateria
Instalacion Recomendada: 1 2337 Bateria 7A
Por las funciones especiales que se solicitan (anti-retorno 1 2338 ADAPTADOR RS-485 Conexion a PC
y control de aforo) es necesario utilizar el sistema N 23361 TARJETA PROXIMIDAD
centralizado, con dos controladores de puerta y lectores 1 5918 MANGUERA BUS Cableado controladores
de proximidad. Para implementar el sistema anti-retorno 1 2430 DECODER DE 8 RELES Para la indicacion de aforo
sera necesario instalar dos bucles inductivos en el suelo, Nota: El detector de bucle y las barreras no estan incluidos.
uno a la altura del lector (que habilite la lectura de la
tarjeta) y otro a la altura de la barrera (que detecte el paso
del vehiculo y lo considere que ya esta dentro). Si no, los
usuarios podrian salir del parking a pie y presentar la
tarjeta en el lector de salida para entrar con otro vehiculo.
Las salidas de los bucles se llevan al controlador de puerta
para que actue adecuadamente. La programacion del
sistema se debe realizar por medio de un PC, que permitira
consultar el aforo en tiempo real.
Parking de empresa Il )
En el parking anterior quieren poner placas de Se hece5|ta: .
intercomunicacion en la entrada y en la salida para que Cantidad _Ref. Descripcion
puedan acceder los camiones de reparto de material. Al 2 8300 Placa city 1 linea / Una por barrera
llamar al vigilante éste les permitira el acceso. 1 2537 Consola central
1 2436 Decoder de 4 placas / Solo se emplean 2 salidas

Instalacion Recomendada:

Simplemente es necesario anadir 2 placas de
intercomunicacion conectadas a un decoder de placas y
una consola de control. Cuando el vigilante se ponga en
comunicacion con las placas podra levantar la barrera
pulsando un botdn de su consola.
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Centro de Negocios. Se necesita:
Se trata de un edificio con una entrada principal y 48 Cantidad Ref. Descripcion
despachos con uso individualizado organizados en 3 7 4410 Unidad central CAC Porque hay 49 puertas
plantas. Se desea que la alarma general se desarme en 1 4420 Controlador de puerta. Entrada principal.
cuanto acceda la primera persona al edificio y se arme al 9 4490 Lector proximidad City WG Entrada vy salida ppal.
salir la Ultima persona. Cada despacho tiene un control 48 23351  Lector proximidad Uno por despacho
de acceso por proximidad y un sensor volumetrico que 3 2327 Lector proximidad + display + teclado
se debe desarmar antes de acceder al despacho y armar 49 2911 Abrepuertas Entrada y despachos
cuando se salga. Se quiere registrar el tiempo que 4 88403  Alimentador 12V, 3,5A
permanece cada persona en su despacho para facturar el 4 2060  Adaptador de bateria
uso del mismo: electricidad, teléfono, etc. 4 2337 Bateria 7A

1 2338  ADAPTADOR RS-485 Conexién a PC
Instalacion Recomendada: N 23361 TARJETA PROXIMIDAD
Hay que emplear un control de acceso centralizado para 1 5918 MANGUERA BUS Cableado controladores
implementar las funciones que se solicitan. La entrada 1 2430  DECODER DE 8 RELES Conexion alarma
general estara controlada por un Controlador de Puerta 6 2429~ DECODER DE 8 SENSORES Uno por despacho

y dos lectores de proximidad para abrir la puerta tanto al
entrar como al salir. Asi se controla el nimero de personas Nota: Los detectores volumétricos no estan incluidos.
que hay en el edificio para controlar la alarma general. En
cada despacho es necesario permitir el acceso a la persona
que tenga autorizacion al mismo y desconectar / conectar
el sensor. Para esto se coloca en cada despacho un
controlador de puerta con lector integrado de proximidad
(no hay requisito de seguridad alto por ser interior) para
abrir la puerta y en cada planta un controlador de puerta
con display v lector de proximidad con la misién de armar
0 desarmar 10s sensores de cada despacho. A cada usuario
se le asigna un numero de sensor, de manera que cuando
presente su tarjeta en los lectores de planta conmutara
el estado del sensor de su despacho, visualizando el display
el estado en el que se queda (armado / desarmado). Antes
de acudir a su despacho cada usuario debe desarmar el
sensor en el lector de planta y cuando lo abandone volver
a pasar a armarlo. El personal de limpieza tendra asignado
un sensor general, que desarmara todos los sensores a
la vez y tendra permiso para acceder a todos los despachos.
Lo detectores de cada despacho se conectan a una entrada
de un decoder de sensores. Se programara que activen
un determinado relé en caso de deteccion.
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HBE GLOSARIO DE TERMINOS

Abrepuertas. Dispositivo que bloguea la puerta para impedir el acceso a
personal no autorizado. La desbloguea cuando el controlador autoriza
el acceso.

Acceso. Accion de entrar o de salir en una zona de seguridad controlada.
Punto de entrada o salida de una zona controlada.

Aforo limitado. Funcion que limita el acceso a una zona a un nUmero
maximo de usuarios.

Alimentador. Dispositivo que proporciona la energia necesaria para el
funcionamiento de un sistema de control de acceso o parte del mismo.

Area. Conjunto de puertas.

Anti-retorno. Funcion que impide que un identificador de usuario pueda
utilizarse para acceder a una zona cuando ya se ha utilizado para acceder
anteriormente. Comunmente se denomina anti-passback.

Controlador de puerta. Dispositivo que controla la apertura y cierre de
un punto de acceso.

Evento. Incidencia. Cambio que se produce en un sistema de control de
acceso.

Horario. Periodo temporal que define una hora de comienzo vy de fin.

Identificador. Credencial del usuario que contiene un codigo exclusivo.

Instalacion. Conjunto de dispositivos que gestionan el acceso de los
usuarios en una o varias zonas de seguridad controlada.

Lector. Dispositivo transductor que lee el identificador del usuario y lo
transforma en un cdédigo binario para que lo trate el controlador.
Depende de la tecnologia empleada: proximidad, contacto, RF, teclado.

Perfil. Categoria que define las restricciones de un grupo de usuarios.

Pulsador de salida. Pulsador instalado en el interior de una zona segura
para liberar una puerta de manera no controlada. Anula temporalmente
el funcionamiento del sensor de puerta.

Registro de Incidencias. Funcidn que permite registrar todas las actividades
del sistema de control de acceso para su consulta. Puede ser en tiempo
real o diferido.

Restriccion. Limitacion del acceso segun un criterio establecido. Puede
ser temporal (segun un horario o dia de la semana) o espacial (a
determinadas puertas.

Sensor de puerta. Dispositivo que detecta si la puerta esta abierta o
cerrada.

Tiempo apertura. Tiempo que se libera la puerta cuando se concede
el acceso a un usuario. Es programable.

Tiempo de puerta abierta. Tiempo maximo que puede permanecer
abierta una puerta cuando se le concede el acceso a un usuario antes
de que salte la alarma.

Unidad central. Dispositivo que toma la decision de conceder o denegar
el acceso a un determinado usuario. Almacena la lista de usuarios y
sus permisos. Cuando recibe el codigo del identificador que le transmite
el lector decide si se concede el acceso o o deniega.

Usuario. Persona que esta dada de alta en un control de acceso.

Zona. Espacio definido por las puertas que permiten entrar y salir del
mismo. Se emplea para implementar funciones especiales: limitacion
de aforo y control de presencia.
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HBE INDICE POR REFERENCIAS

Ref. Descripcion € Pag. Ref. Descripcion € Pag.
1065 CONTROLADOR RF 154,00 39 3600 KIT CITYMAX MEMOKEY 215,00 21,57
1076 CONTACTO MAGNETICO 3,20 57 3602 KIT MEMOPHONE 1L 300,00 21
1087  ADAPTADOR IP 500,00 47 3606  KIT MEMOVISION 1L 1.100,00 21
2013 RELE AUXILIAR 30,00 39 3607  KIT MEMOVISION COLOR 1L 1.300,00 21
2060 ADAPATADOR BATERIA 12V 82,70 56,58,59 3610 MEMOKEY CITY 162,00 21
2070  BATERIA 12V 2,2A 25,00 56 3620 LECTOR MEMOKEY CR CITY 98,00 21
2199  KIT PRIVATE VIDEO COLOR 1L 1.300,00 17 3621 CONTROLADOR MEMOKEY CR 100,00 21
2246 PLACA BRUTO 152,60 49 4410 UNIDAD CENTRAL CAC 550,00 36,58,59
2260  KIT PRIVATE 280,00 17 4420  CONTROLADOR PUERTA 65,00 41,58,59
2261 KIT PRIVATE AUDIO 1L 300,00 17 4030  PLACA NEOX AUDIO 1L 80,00 49
2262  KIT PRIVATE VIDEO 1L 1.100,00 17 4440  TARJETA PROXIMIDAD MIRAFE C/P 44
2303 CAJA SUPERFICIE PLACA BRUTO 1L 45,00 49 4450  LLAVERO PROXIMIDAD 8,00 17,43
2304  CAJA SUPERFICIE BRUTO PARA REF.2650 54,00 21 4460  KIT PROGRAMACION HUELLA C/P 44
2306  TECLADO PROGRAMACION PRIVATE 135,00 17 4470  LECTOR HUELLA DACTILAR PROXIMIDAD C/P 44
2315  LECTOR CONTACTO CITY 65,00 2541 4480  LECTOR PROXIMIDAD/TECLADO CITY WG 310,00 41
2317 MODULO PROGRAMACION CONTACTO 135,00 25 4490  LECTOR PROXIMIDAD CITY WG 190,00 41,58,59
2325 CONTROLADOR CONTACTO/DISPLAY/TECLADO 480,00 39 4500 MEMOKEY BRUTO 350,00 21
2327  CONTROLADOR PROXIM./DISPLAY/TECLADO 496,00 39,59 4510  LECTOR PROXIMIDAD BRUTO WG 320,00 41
2328  LLAVE BOTON 7,00 25,43 4520  LECTOR PRIVATE BRUTO 330,00 16
2336 TARJETA PROXIMIDAD C/BANDA MAGNETICA 4,75 17,43 4530  LECTOR PRIVATE SLIM 195,00 16
2337  BATERIA 12V 7A 35,00 56,58,59 4540 MEMOKEY SLIM 150,00 21
2338  ADAPTADOR RS-485/RS-232 200,00 17,47,58,59 4550  LECTOR PROXIMIDAD/TECLADO SLIM WG 200,00 Y
2339  REPETIDOR RS-485 62,40 36 4560 LECTRO PROXIMIDAD SLIM WG 180,00 41
2347  LECTOR PRIVATE CITY 205,00 16,57 5918 MANGUERA BUS PUERTA/DECODER 1,90 39,41,49
2349  LECTOR PROXIMIDAD SOBREMESA 266,00 47 51,58,59
2351 KIT PROGRAMACION PC 125,00 17 5922 MANGUERA INTERCOMUNICACION 0,85 49
2363  TARJETA PROXIMIDAD KIT 5,00 17 7903  RECEPTOR RF TIENDAS 110,00 29
2429 DECODER 8 SENSORES 110,00 51,59 7934  TARJETA SEGUNDO CANAL 35,00 30,57
2430 DECODER 8 RELES 195,00 39,51,58,59 7952 RECEPTOR MONOCANAL 175,00 30,57
2436 DECODER 4 PLACAS 130,00 49,58 7954 EMISOR MONOCANAL 433 MHZ 44,00 29,30
2465  EMISOR RF DIGITAL 38,00 28,43 7956  EMISOR BICANAL 433 MHZ 45,00 30,57
2466 PROGRAMADOR DECODERS 70,00 47 7960 RECEPTOR RF SEGURIDAD 58,00 28
2537  CENTRAL SOBREMESA 595,00 49 8300 PLACA CITY 101 100,80 49,58
2550  ARMARIO CENTRALIZACION 198,00 36 8504  ALIMENTADOR 12VDC 1A 80,00 56
2551 EMISRO RF DUAL 42,00 43 8791  ALIMENTADOR EMERGENCIA 12VAC 1,5 A 135,00 56
2552 CONTROLADOR PROXIMIDAD BRUTO 350,00 39 8951  CAJA SUPERFICIE CITY 13,40 17,21,25
2553 CONTROLADOR TECLADO BRUTO 466,00 39 39,41,49
2554 CONTROLADOR CONTACTO BRUTO 278,00 39 8953 CAJA SUPERFICIE CITY S3 14,20 41
2650 MEMOKEY BRUTO C/PULSADOR 484,00 21 8955  CAJA SUPERFICIE CITY S5 15,30 39
2652 KIT MEMOKEY BRUTO C/PULSADOR 540,00 21 8980  ALIMENTADOR 12VAC 1A 40,00 56,57
2778  CAJA SUPERFICIE BRUTO 47,85 17,21,39,41 23161 CONTROLADOR CONTACTO 125,00 25
2911 ABREPUERTAS NS 18,90 56,57,59 23261 CONTROLADOR CONTACTO CITY 152,00 39
2953 ABREPUERTAS N-3000-S 55,70 56 23291 CONTROLADOR TECLADO CITY 166,00 39
2958  ABREPUERTAS N-412-S 28,35 56 23351 CONTROLADOR PROXIMIDAD CITY 220,00 39,59
2967  ABREPUERTAS N-512 28,20 56 23361 TARJETA PROXIMIDAD 4,50 17,43,57,58,59
3050 EMPOTRAR 300 KG 276,00 56 29580 ABREPUERTAS N-3000-412-S 70,90 56
3051  SUPERFICIE 500 KG 345,00 56 29670 ABREPUERTAS N-3000-512-S 66,25 56
3052  SUPERFICIE 300 KG 315,00 56 88403 ALIMENTADOR 12VDC 3,5A 205,00 56,58,59
3077 ESCUADRA PARA LA REF.3051 52,00 56

3078 ESCUADRA PARA LA REF. 3052 45,00 56

3079 DOBLE ESCUADRA Z 70,00 56
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HE INDICE POR FAMILIAS

Autonomaos
PRIVATE

Ref.  LECTORES (PAG. 16)

2347  LECTOR PRIVATE CITY
4520  LECTOR PRIVATE BRUTO
4530  LECTOR PRIVATE SLIM
Ref.  IDENTIFICADORES (PAG.17)

23361 TARJETA PROXIMIDAD

2363  TARJETA PROXIMIDAD KIT

4450  LLAVERO PROXIMIDAD

Ref.  ACCESORIOS (PAG.17)

2306 TECLADO PROGRAMACION PRIVATE
2351 KIT PROGRAMACION PC

2338  ADAPTADOR RS-485/RS-232

8951  CAJA SUPERFICIE CITY PARA REF.2347
2778  CAJA SUPERFICIE BRUTO PARA REF.4520
Ref.  KITS (PAG.17)

2260 KIT PRIVATE

2261 KIT PRIVATE AUDIO 1L

2262  KIT PRIVATE VIDEO 1L

2199  KIT PRIVATE VIDEO COLOR 1L

MEMOKEY

Ref.  LECTORES Y CONTROLADORES (PAG.21)
LECTOR Y CONTROLADOR INTEGRADO
3610 MEMOKEY CITY
4500 MEMOKEY BRUTO
2650 MEMOKEY BRUTO C/PULSADOR
4540  MEMOKEY SLIM
LECTOR Y CONTROLADOR SEPARADOS
3620 LECTOR MEMOKEY CR CITY
3621 CONTROLADOR MEMOKEY CR
Ref.  ACCESORIOS (PAG.21)
8951  CAJA SUPERFICIE CITY PARA REF.3610
2778  CAJA SUPERFICIE BRUTO PARA REF.4500
2304  CAJA SUPERFICIE BRUTO PARA REF.2650
Ref.  KITS (PAG.21)
3600  KIT CITYMAX MEMOKEY
2652 KIT MEMOKEY BRUTO C/PULSADOR
3602 KIT MEMOPHONE 1L
3606  KIT MEMOVISION 1L
3607 KIT MEMOVISION COLOR 1L

BOTON

LECTORES Y CONTROLADORES (PAG.25)
LECTOR CONTACTO CITY
23161 CONTROLADOR CONTACTO
LLAVE BOTON
ACCESORIOS (PAG.25)
MODULO PROGRAMACION CONTACTO
8951  CAJA SUPERFICIE CITY PARA REF.2315

Il 64

2336 TARJETA PROXIMIDAD C/BANDA MAGNETICA

)
205,00
330,00
195,00

=)

4,50

4,75

5,00

8,00

|

135,00
125,00
200,00
13,40
47,85
=)

280,00
300,00
1.100,00
1.300,00

162,00
350,00
484,00
150,00

98,00
100,00

€
13,40
47,85
54,00

€
215,00
540,00
300,00
1.100,00
1.300,00

125,00

13,40

RF
Ref. LECTORES Y CONTROLADORES (PAG.27) €
SISTEMA DE SEGURIDAD (PAG.28)
7960 RECEPTOR RF SEGURIDAD 58,00
2465 EMISOR RF DIGITAL 38,00
SISTEMA PARA TIENDAS (PAG.29)
7903 RECEPTOR RF TIENDAS 110,00
7954  EMISOR MONOCANAL 433 MHZ 44,00
SISTEMA PARA GARAJES COLECTIVOS (PAG.30)
7952 RECEPTOR MONOCANAL 175,00
7934  TARJETA SEGUNDO CANAL 35,00
7954  EMISOR MONOCANAL 433 MHZ 44,00
7956 EMISOR BICANAL 433 MHZ 45,00
Centralizado
4410 UNIDAD CENTRAL CAC 550,00
2550 ARMARIO CENTRALIZACION 198,00
2339 REPETIDOR RS-485 62,40
LECTOR Y CONTROLADOR INTEGRADO (PAG.39)
23351 CONTROLADOR PROXIMIDAD CITY 220,00
2552  CONTROLADOR PROXIMIDAD BRUTO 350,00
23291 CONTROLADOR TECLADO CITY 166,00
2553  CONTROLADOR TECLADO BRUTO 466,00
23261 CONTROLADOR CONTACTO CITY 152,00
2554 CONTROLADOR CONTACTO BRUTO 278,00
2327  CONTROLADOR PROXIM./DISPLAY/TECLADO 496,00
2325 CONTROLADOR CONTACTO/DISPLAY/TECLADO 480,00
1065 CONTROLADOR RF 154,00
2013 RELE AUXILIAR 30,00
2430 DECODER 8 RELES 195,00
8951 CAJA SUPERFICIE CITY $1 13,40
2778 CAJA SUPERFICIE BRUTO 47,85
8955 CAJA SUPERFICIE CITY S5 15,30
5918 MANGUERA BUS PUERTA/DECODER 1,90
LECTOR Y CONTROLADOR SEPARADOS (PAG.41)
4420 CONTROLADOR PUERTA 65,00
4490 LECTOR PROXIMIDAD CITY WG 190,00
4510 LECTOR PROXIMIDAD BRUTO WG 320,00
4560 LECTOR PROXIMIDAD SLIM WG 180,00
2315  LECTOR CONTACTO CITY 65,00
4480 LECTOR PROXIMIDAD/TECLADO CITY WG 310,00
4550 LECTOR PROXIMIDAD/TECLADO SLIM WG 200,00




HBE INDICE POR FAMILIAS

8951  CAJA SUPERFICIE CITY $1 13,40
2778  CAJA SUPERFICIE BRUTO 47,85
8953  CAJA SUPERFICIE CITY S3 14,20
5918 MANCGUERA BUS PUERTA/DECODER 1,90
PROXIMIDAD/CONTACTO/RADIOFRECUENCIA (PAG.43)
23361 TARJETA PROXIMIDAD 4,50
2336  TARJETA PROXIMIDAD C/BANDA MAGNETICA 4,75
4450  LLAVERQ PROXIMIDAD 8,00
2328  LLAVE BOTON 7,00
2465  EMISOR RF DIGITAL 38,00
2551 EMISOR RF DUAL 42,00
4470 LECTOR HUELLA DACTILAR PROXIMIDAD C/P
4440 TARJETA PROXIMIDAD MIRAFE C/P
4460  KIT PROGRAMACION HUELLA C/P

Ref.  GESTION PC (PAG.47) €

2338  ADAPTADOR RS-485/RS-232 200,00
2466  PROGRAMADOR DECODERS 70,00
1087  ADAPTADOR IP 500,00
2349  LECTOR PROXIMIDAD SOBREMESA 266,00

Ref.  INTERCOMUNICACION (PAG.49) €

2537 CENTRAL SOBREMESA 595,00
8300 PLACA CITY 101 100,80
2246  PLACA BRUTO 152,60
4030 PLACA NEOX AUDIO 1L 80,00
2436 DECODER 4 PLACAS 130,00
8951 CAJA SUPERFICIE CITY $1 PARA REF.8300 13,40
2303 CAJA SUPERFICIE PLACA BRUTO 1L PARA REF.2266 45,00
5918 MANGUERA BUS PUERTA/DECODER 1,90
5922  MANGUERA INTERCOMUNICACION 0,85
2429 DECODER 8 SENSORES 110,00
2430 DECODER 8 RELES 195,00

5918 MANGUERA BUS PUERTA/DECODER 1,90

Accesarios Comunes

Ref.  ABREPUERTAS (PAG.56) €

2911 ABREPUERTAS NS 18,90
2953 ABREPUERTAS N-3000-S 55,70
2958  ABREPUERTAS N-412-S 28,35
29580 ABREPUERTAS N-3000-412-S 70,90
2967 ABREPUERTAS N-512 28,20
29670 ABREPUERTAS N-3000-512-S 66,25
3050 EMPOTRAR 300 KG 276,00
3051 SUPERFICIE 500 KG 345,00
3052  SUPERFICIE 300 KG 315,00
Ref.  ESCUADRAS (PAG.56) =

3077 ESCUADRA PARA LA REF.3051 52,00
3078 ESCUADRA PARA LA REF. 3052 45,00
3079 DOBLE ESCUADRA 7 70,00
Ref.  ALIMENTADORES (PAG.56) <

8980 ALIMENTADOR 12VAC 1A 40,00
8791  ALIMENTADOR EMERGENCIA 12VAC 1,5 A 135,00
8504  ALIMENTADOR 12VDC 1A 80,00
88403 ALIMENTADOR 12VDC 3,5A 205,00
2060  ADAPATADOR BATERIA 12V 82,70
2070  BATERIA 12V 2,2A 25,00
2337 BATERIA 12V 7A 35,00
Ref.  SENSORES (PAG.57) €

1076 CONTACTO MAGNETICO 3,20

22 EDICION MARZO-2005
Depdsito Legal: V-1090-2005
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